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PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTOJO REMONTO PROJEKTO
PROJEKTAVIMO TECHNINE UZDUOTIS

Ivadiné informacija:
Uzsakovas: UAB ,, Panemunes egle "direkioré Rata Zvirbliene.
Pastato-kavinés-restorano, Smélio g. Nr.7, Kauno m., Fasado ir stogo paprastojo remonto
gro jektas (toliau — Projektas).
alis, teiksianti Projekto parengimo paslaugas (toliau — Projektuotojas).
Informacija apie statinj, kuriam rengiamas Projektas:
- AukSty skaidius -2
- Pastato bendrasis plotas — 1331,54 m?
- Pastato turis - 6339 m?,
- Uzstatymo plotas — 736 m?

Namas néra Kultiiros paveldo apsaugos objektas

1. Uzsakovas
UAB ,Panemunés eglé“, i. k. 133276427
(Pavadinimas, adresas, rekvizitai)

2. Projekto pavadinimas

(vadovaujantis STR 1.04.04:2017 ,Statinio projektavimas, projekto ekspertizé™ III skyriaus
6.8.p.)

Pastato-kavinés-restorano, Smélio g. Nr.7, Kauno m., Fasado ir stogo paprastojo remonto
projektas (toliau — Projektas)

(Statinio pagrindiné naudojimo paskirtis, adresas, Projekto riisis)

E A Statinio klasifikavimas
(vadovaujantis STR 1.01.03:2017 ,, Statiniy klasifikavimas “IV skyriaus 7.3. p.)
Neyvenamosios paskirties (maitinimo,prekybos paskirties pastatai) (7.5.)

4. Statinio kategorija
(vadovaujantis STR 1.01.06:2010 ,, Ypatingi statiniai“ I skyriaus 5.6. p.)

| Neypatingas statinys
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Statybos riisis
(vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,, Statinio statybos riasys"VIII skyriaus 12.3. p)

Statinio paprastasis remontas

Lésy pobiidis
Savininko 1é3os, valstybés parama

Projekto rengimo etapas
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas “ 1V skyriaus II skirsnio 12. 3.p:0ps
9 ir 8 priedai)

Techninis darbo projektas

Prajektavimo pradfia
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas”, 1V skyriaus I skirsnio 7.p.)
Projektavimo paslaugy tiekimo sutarties jsigaliojimo diena.

Projektavimo pabaiga
Leidimo atnaujinti (modernizuoti) pastatg gavimo diena.

10.

Projekto rengimo teisiniai pagrindai:

- Projektas rengiamas vadovaujantis Statybos jstatymu, kitais jstatymais, reglamentuojanciais
statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisés aktais, reglamentuojanciais esminius statinio
reikalavimus ir statinio techninius parametrus pagal statinio reikalavimus ir statinio techninius
parametrus pagal statiniy ar statybos produkty charakteristiky lygius ir klases, kitais teisés
aktais, teritorijy planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais (Zr. sqrasq Sioje
uzduotyje p.23)

- Pastato projekto rengimo dokumentais;

- Sia projektavimo paslaugy teikimo sutartimi;

Projekto rengimo dokumentai
(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas”, 10 priedo 5. p.)

Rangove Projektuotojui pateikiami dokumentai:

1. Projektavimo Techniné uzduotis;

2. Statinio kadastriniy matavimy ir teisinés registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai;
3. Pastato energinio naudingumo sertifikatas iki namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jgyvendinimo;

11.2.

Proiektuntojo atsakomybe, paiégomis ir 168omis atliekami (gaunami) Projekto rengimo
dokumentai:

6. Projektuotojas gauna topografing medZziaga, reikalinga Projektui parengti;

7. Projektuotojas gauna kitus duomenis, kurie baitini suprojektuoti Projekto daliy sprendinius.

12.

Projekto sudedamosios dalys**:

(vadovaujantis STR 1.05.06:2010 ,, Statinio projektavimas”, 10 priedo 9. p.)
1. Architektiiros — SA;
2. Kiti dokumentai - KD,

* _ Esant poreikiui gali biti rengiamos papildomos bylos.
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3. |

Projektavimo darby apimtis jgyvendinant valstybés remiamas prekybos pastato
atnaujinimo (modernizavimo) energetinj efektyvumg didinandias ir kitas priemones pagal
suderintg investicijy plang bei Statytojo Techning¢ specifikacija rangos darby pirkimui.
Turi biiti suprojektuoti ir pateikti ie projekto sprendiniai;

1.5

ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty
pasalinim3, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengimg ar keitimg, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukimg (iSskyrus keitimg naujais)
ir nuogrindos sutvarkymg U<0,22

Termoizoliacinio sluoksnio $iluminés varzos skai¢iavimui turi bati naudojamos projektinés
termoizoiiaciniy gaminiy Siilumos laidumo koeficiento veriés apskaicinoios pagai STR
reikalavimus energetinio naudingo B klasei pasiekti.

Cokolis 8iltinimas puty polistirolo plokstémis, (U<0,24, pozeminé dalis jgilinama iki 1,2 m).
Virdutinés dalies apdaila — jrengiant fasadinio tinko sistemg.

Pastatas apsiltinamas puty polistirolo plokstémis jrengiant tinkuojama fasado sistemg. Fasado
jrengimo darbams turi biiti naudojamos tik Europos techninius lindijimus (ETL) turinéios ir CE
zenklu Zenklintos sieny Siltinimo sistemos. Darbai atliekami vadovaujantis STR 2.01.10:2007
"[Sorings tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos".

13.2.

Sutapdinto (plokscio) stogo Siltinimas, stogo dangos jrengimas (Silumos perdavimo
koeficientas U<0,18 W/m2K).

Pastato stogas apS$iltinamas efektyviomis termoizoliacinémis plokstémis. Techniniame darbo
projekte numatyti: parapeto pakélima iki reikiamo auks¢io; nuolydj formuojanéio sluoksnio
jrengimg; stogo, parapety, ventiliacijos kaminéliy dangos jrengimag; kitus butinus darbus.

14.

Planuojama pasiekti energinio naudingumo klas¢ - B

15.

Uzsakovui pateikiamy Projekto dokumentacijos egzemplioriy skai€ius

Projektas jforminamas LST 1516, STR 1.05.08:2003 nustatyta tvarka, kompiekiacija suderinama
su Uzsakovu.

UZsakovui Projektuotojas pateikia:

Projekto byla elektroninéje latkmenoje PDF formatu;

16.

Projckto taisymai ,
Paaiskejus, kad Projekte (Projekto dalyje) yra esminiy klaidy arba jis neatitinka realiy statybos
salygy, Projektas (Projekto dalis) graZinamas ji parengusiam Projektuotojui, kuris privalo
neatlygintinai pataisyti Projekty. Atlikti Projekto sprendiniy pakeitimai, papildymai ir
patikslinimai privalo atitikti normatyviniy statybos techniniy ir normatyviniy statinio saugos ir
paskirties doknmentu reikalavimus.

17.

Projekto taikymas
Projektuotojas yra parengto Projekto autorius.
Turtinés Projekto teisés yra UZsakovo nuosavybeé.

18.

Statinio projekto vykdyme prieZiiira.
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(vadé&&i)jahii}_&fk 1.09.04:2007 ,,Statinio projekto vykdymo prieZifiros tvarkos aprasas*
UZsakovas organizuoja statinio projekto vykdymo prieziurg, statinio projekto vykdymo prieziirg.

19. Statinio projekto vykdymo prieZiaros pabaiga.
Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka sura$ius statybos uzbaigimo akta.
(Vadovaujantis STR 1.11.01:2010 ,, Statybos uZbaigimas*)
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Projektui parengti naudotos licencijuotos projektavimo programinés jrangos sagrasas:

AutoCAD Revit (Architecture Suite) Part No: 241A1-09A001-P101A
Pages (MacOS Sierra) free

2019 07 01 Raimundas Kukarskas <7["7‘
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1.

DOKUMENTU SARASAS, KURIAS REMIANTIS PARENGTAS TECHNINIS DARBO
PROJEKTAS.
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas;
STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas;
STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rusys;
STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertize;
STR 1.05.01:2017 Statyba leidziantys dokumentai. Statybos wuzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumentg
padariniy Salinimas;
STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas;
STR 2.01.07:2003 Pastaty vidaus ir iSorés aplinkos apsauga nuo triukSmo;
STR 2.01.10:2007 ISorés tinkuojamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;
STR 2.01.1:2012 ISorinés védinamos sudétinés termoizoliacinés sistemos;
STR 2.02.02:2004 Visuomeninés paskirties statiniai;
STR 2.03.01:2001 Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikméms;
STR 2.05.02:2008 Statiniy konstrukcijos. Stogai;
STR 2.04.01:2018 Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys;
LST 1516 Statinio projektas. Bendrieji jforminimo reikalavimai;
RSN 156-94 Statybiné klimatologija;
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés;
Nekilnojamojo turto objekty kadastriniy matavimy ir kadastro duomeny surinkimo bei tikslinimo taisyklés;
STR 2.01.01 (2):1999 “Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga” (Zin., 2000, Nr. 17-424);
Gaisrinés saugos pagrindiniai reikalavimai (TAR, 2016-03-03, Nr. 4108);
Visuomeniniy statiniy gaisrinés saugos taisyklés (Zin., 2011, Nr. 8-378, aktuali redakcija su vélesniais
pakeitimais);
STR 1.01.03:2017 ,,Statiniy klasifikavimas* (TAR, 2016-11-21, Nr. 27168);
STR 2.06.04:2014 ,,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“ (TAR., 2014-06-17, Nr. D1-
533);
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AISKINAMASIS RASTAS

Situacijos schema

Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas Smélio g. 7, Kaunas

RySys su gretimu uZstatymu

Rysys su gretimu uzstatymu lieka esamas.
Reljefas

Reljefas remonto metu nekeiciamas.
Sklypo planas

Trumpas statybos sklypo apibidinimas: pastatas yra suformuotame Zemés sklype kad. Nr. 1901-0242:134
Aplinkinis uzstatymas — vienbu¢iy ir daugiabuéiy gyvenamyjy namy, visuomeniniy pastaty Kvartalas. Greta
namo esantys inZineriniai tinklai: vandentiekio, buitiniy nuoteky, elektros, elektroniniy rysiy, dujofikavimo
tinklai. Reljefas, aplink pastata esamas — neprojektuojamas. Aplink pastatus suformuoti pésciyjy takai,

PPR-22-01 Lapas Lapy skaicius Laida
3 12 0




privaZiavimas esamomis Smélio ir Kampiskiy gatvémis su asfalto danga. Sklype augmenijos nedaug, augmenija
mazaverte.

InZineriniy tinkly apraSymas: energetinio apriipinimo ir vandens Saltiniai; vandens, nuoteky ir
energetinio apriipinimo inZineriniy tinkly apibiidinimas: miesto Silumos tinklai; miesto elektros tinklai;
vandentiekio tinklai; buitiniy nuoteky Salinimo tinklai; elektroniniy rysiy tinklai; dujofikavimo tinklai. Tinklai
esami.

Susisiekimo komunikacijy, statybos sklypo susisiekimo komunikacijy apraSymas; iSorinio ir vidinio
transporto judéjimo organizavimo principai: privaziavimas prie pastato i§ Smélio arba Kampiskiy gatviy.
Susisiekimo komunikacijos esamos, neprojektuojamos.

Informacija apie numatomy statybos darbuy poveikj aplinkai, gyventojams, kaimyninéms teritorijoms:
jrengiamas laikinas statybvietés aptvérimas, vykdomi projektiniai darbai aplinkai, kaimyninéms teritorijoms
poveikio neturés.

Saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimai (nurodant saugomos teritorijos apsaugos
reglamentq), specialieji paveldosaugos reikalavimai (nurodant apsaugos reglamenta), aplinkos apsaugos,
kultiiros paveldo i§saugojimo, urbanistikos, gaisrinés, civilinés saugos priemoniy principiniy sprendiniy
trumpas apraSymas; apsauginés ir sanitarinés zonos; Projekte numatyty poveikj aplinkai maZinanciy
priemoniy aprasymas: - teritorija nesaugoma.

Statybos sklype esamy pastaty, inZineriniy tinkly griovimas, perkélimas ar atstatymas: tinklai esami,
numatomas dujotiekio jvado atitraukimas 100 mm nuo projektinio fasado pavirsiaus.

Duomenys apie statinio atitikti visuomenés sveikatos saugos teisés akty reikalavimams ir juos
pagrindZiantys skaic¢iavimai: pagerinamas pastato patalpy mikroklimatas dél atitvary papildomo apsiltinimo,
$ilumos punkto atnaujinimo.

ESAMOS BUKLES IVERTINIMAS

Kavinés-restorano pastato statyba baigta 1962 m. Paskirtis — prekybos. Po dalimi pastato yra neSildomas riisys,
jame jrengtas Silumos punktas, vandens apskaitos mazgas ir elektros skydiné. Prie renovuojamo pastato Siaurés

ryty puséje priblokuotas priestatas.
Nuo eksploatacijos pradzios iki Siol pastatas, neskaitant einamyjy remonty, remontuotas nebuvo.
Pastato esama padétis:

Pastato pamatai juostiniai gelzbetoniniai, iSor¢je tinkuoti. Pamaty buklé patenkinama. Dalyje pastato perimetro
jrengti pésciyjy takai ir nuogrinda, dalyje perimetro nuogrindos néra, todél nepakankamas vandens nuvedimas
nuo pamato. Pastato pamaty Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo

projektavimas ir sertifikavimas®

Pastato iSorés sienos i§ plyty, tinkuotos. Tinkas galinéje pastato dalyje vietomis iStrupéjes. Pastato sieny
Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®,

miiro buiklé gera.
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Pastato stogas — sutapdintas, stogo danga- prilydoma ritininé, biiklé patenkinama. Stogas neSiltintas.
Ventiliacijos kaminéliy konstrukcija patenkinama, kaminéliai neapsiltinti. Parapety konstrukciné buklé
patenkinama. Parapety vidiné pusé ir virSus neap$iltinti. Pastato stogo konstrukcijy fiziné biiklé patenkinama.
Siluminé varza netenkina STR 2.01.02:2016 , Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas*

keliamy reikalavimy.

Langai ir durys pakeisti naujais PVC profilio langais ir durimis, tenkinan¢iomis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty

energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® keliamus reikalavimus.

Riisio perdanga gelzbetoning, nesiltinta.

\ISVADOS:

Prie§ pradedant ruosti techninj darbo projekta pastatas buvo apzitirétas. Atlikus statinio tyrimg
nustatyta, kad esamas statinys tenkina esminius statinio reikalavimus ir statinio (ar jo daliy) ekspertizés

atlikti nereikia.

Projekto tikslas yra sumazinti pastato energijos sunaudojima Sildymui, pagerinti komforto salygas,

pastato estetinj vaizdq bei prailginti pastato naudingo eksploatavimo trukme.

Klimatiniai duomenys

Pagal RSN 156-94 , Statybin¢ klimatologija“ duomenis Kauno miesto klimatinés salygos:

a) vidutiné metiné oro temperatiira- +6,2 0C;

b) sal¢iausio penkiadienio oro temperattra- -23 0C;

C) santykinis metinis oro drégnumas- 80%;

d) vidutinis metinis Kkrituliy kiekis - 576 mm;

e) maksimalus paros krituliy kiekis (absoliutus maksimumas) — 102,8 mm;

f) vyraujancios stipriausiy véjy kryptys: sausio mén.- PV, P, PR; liepos mén.- i§ SV, V, PV;

g) vidutinis metinis véjo greitis- 3,5 m/s;

h) skai¢iuojamasis véjo greitis prie zemés pavirSiaus (H=10m), galimas vieng kartg per 50 mety- 31 m/s.
Pastato statyba baigta 1982 m. Daugiabutis, 22 buty — penkiy auks$ty. Paskirtis — gyvenamoji. Po pastatu yra
nesildomas risys, vandens apskaitos ir elektros skydiné, bendrojo naudojimo patalpos ir gyventojy sandéliukai.

Nuo eksploatacijos pradzios iki Siol pastatas, neskaitant einamyjy remonty, remontuotas nebuvo.
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Véjo apkrovos

Lietuvos sniego apkrovos rajonai

Sniego antZeminés apkrovos skcharakteristinés reik§meés

sk, kN/m2
Snhiego apkrovos rajonas
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Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Kaunas priskiriamas I-ajam véjo apkrovos rajonui su

pagrindine ataskaitine véjo greicio reikSme 24 m/s. SkaiCiuojamasis v¢jo greitis priimtas su yQ=1,3.
Pagal STR 2.05.04:2003 ,,Poveikiai ir apkrovos* Kaunas priskiriami ll-ajam sniego apkrovos rajonui su

sniego antzeminés apkrovos charakteristine reik§me 1.6 kN/m2. Skai¢iuojamoji sniego apkrova priimta su

yQ=1,3.

Statiniy patikimumas ir paskirtis. Statinio patikimumo klasé RC 2. Konstrukcijy patikimumo koeficientas

pagal paskirtj yi=0.95. Pasekmiy klasé CC 2. Numatoma statinio naudojimo trukmé 50. mety.

Apzitiros metu, pastato laikanciosiose konstrukcijose, esminiy pazeidimy (didesniy plysiy, sédimy, deformacijy,
ilinkiy) nepastebéta, nukrypimy nuo vertikalés ir nelygumy horizontalioje plok$tumoje nenustatyta. Esamy
pamaty, sieny, sagramy ir perdangy buklé gera. Pastato atitvaros: cokolis, lauko sienos ir stogas netenkina STR
2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimy. Modernizavimo
laikotarpio metu stebéti esamo pastato pamaty, sieny, perdangy biikle. Atsiradus plySiams (jtrukimams) stabdyti

darbus ir informuoti projektuotojus.

Pastato planiné ir laikanti konstrukciné sandara nekeiciamos, todél apkrovos, galincios statinj veikti statybos ir
naudojimo metu, nesukels §iy pasekmiy: viso statinio ar jo dalies griiities, didesniy deformacijy nei leistinos,
zalos kitoms statinio dalims, jrenginiams ar sumontuotai jrangai; zalos dél aplinkybiy, kuriy be dideliy sunkumy

ir i§laidy galima iSvengti ar jas aprobuoti (sprogimas, smugis, perkrova, zmoniy padarytos klaidos).

Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, Rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir

informuoti Techninés priezitros inzinieriy. Jeigu nejvyko rimty pazeidimy, darbai gali biti tesiami leidus
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Inzinieriui. Kitu atveju Rangovas ir Techninés prieziliros inzinierius privalo veikti pagal Lietuvos statyby
grit¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas Rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo

darbus. Visas islaidas dengia Rangovas.

PROJEKTO SPRENDINIAI

Pastato modernizavimo tikslas — sumazinti eksploatavimo iSlaidas taikant energijos taupymo priemones ir
uztikrinti, kad biity tenkinami higienos ir kt. normy reikalavimai keliami $iam pastatui pagal naudojamo paskirtj.
Projektu numatoma pasiekti pastato B energinio efektyvumo klas¢. Numatomi darbai: ISorés sieny, cokolio
Siltinimas, apdailos ir nuogrindos jrengimas (ir taky atstatymas) po Siltinimo darby. Stogo Siltinimas ir naujos

stogo dangos jrengimas. Numatomas $ilumos punkto atnaujinimas, rekuperatoriy jrengimas.

Sandarumo matavimai:
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ p. 39, atlikus
statinio remonto darbus turi biiti atlikti sandarumo matavimai, kuriy rezultatas turi tenkinti §io STR‘o 10

lenteléje nurodytus reikalavimus.

Sieny ir cokolio Siltinimas iS iSorés.

Cokolis (poZeminé dalis). Pries atliekant pastato cokolio $iltinimo darbus, reikia iSardyti esama nuogrinda,
cokolis atkasamas iki 1,20 m gylio nuo zemés lygio, pozeminé dalis nuvaloma Sepeciais, nugruntuojama,
jrengima teptiné hidroizoliacija uzkasamoje cokolio dalyje, klijuojama termoizoliacija, jrengiamas dvigubo
armavimo sluoksnis.

Cokolio pozeminé dalis $iltinama = 130 mm storio ekstriidinio polistirolio (xps) plok§témis (su uzlaidomis,

Adec = 0,031W/(m-K)). Ant apsiltintos pozeminés cokolio dalies jrengiama drenaziné membrana.

Cokaolis (vir§ zemés). Cokolio antzeminé dalis $iltinama = 130 storio polistireninio putplasé¢io plokstémis (su

uzlaidomis, Adec = 0,031W/(m-K)). Irengiama apdaila — armuotas struktiirinis fasadinis tinkas.

Pastato perimetru jrengiama 60cm plocio nuogrinda su nuolydziu nuo pastato.

Fasado sienos. Pries atliekant pastato Siltinimo darbus, fasadai sutvarkomi: atSokes tinkas paSalinamas, sieny

pavirs$ius nuvalomas, uztaisomi esami jtrikimai frezuojant ir jmontuojant rifliuota armatiirg, sutvirtinamos
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sienos ir kampai - sieny sandiiros. Pries fasady $iltinimo darbus — biitina fasadus nuvalyti ir nuplauti fungicidais
ir gerai i§dziovinti.

Fasado iSorinés sienos §iltinamos — 180 mm storio puty polistirolio plokstémis EPS 80 (Adec = 0,037 (W/mK),
jrengiama apdaila — armuotas struktirinis fasadinis tinkas.

Angokrasciai Siltinami 30mm storio polistireninio putplascio ploks§témis tinkuojami ir dazomi. Naudoti ne
zemesnes kaip B—s1, d0 degumo klasés statybos produkta.

Fasadai ir jo atskiri elementai apskardinami skarda dengta poliesteriu. Skardos storis =20, 45 mm.

Atliekant fasado Siltinimo darbus, esami Sviestuvai, reklamos, védinimo jranga, nuimama apsiltinus fasada

atkeliama atgal prailginant elektros laidus, kronsteinus, laikiklius.

Stogo Siltinimas ir dangos keitimas.

Stogo Siltinimas ir dangos keitimas. Esami stogy pavir§iai nuvalomi, $iuk$lés iSvezamos, esamos pislés
iSpjaustomos, uztaisomos. Patikrinami ir naujai suformuojami nuolydziai ten, kur jie yra nepakankami. I
atsparumo ugniai laipsnio statiniy stogai, neatsizvelgiant i jy aukstj ir gaisrinio skyriaus plota, turi atitikti Broof
klasés reikalavimus.

Siltinamas sutapdintas stogas — dviejy sluoksniy Silumine izoliacija. Apatinis sluoksnis — polistireninio
putplascio plokstés, storis — 150 mm, Adec = 0,037 W/(m-K)), kuriy stipris gniuzdant ne mazesnis kaip 100 kPa,
virSutinis sluoksnis — apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés kieta mineraliné vata, kuriy stipris
gniuzdant ne mazesnis kaip 50 kPa. Vatos dembliy storis — 40 mm, Adec = 0,038 W/(m-K)). Esant dideliems
nelygumams jrengti puty polistireno granuliy iSlyginamajj pasluoksnj.

Irengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé danga: virSutiné — ,, MIDA* Technoelast PV S4b, apatiné -
"MIDA" Technoelast PV S4s. Parapetai i§ virSaus ir vidinés pusés apSiltinami tos pacios rasies mineraline
akmens vata, kuri naudojama stogo virSutiniam $iltinimo sluoksniui. Parapetai naujai apskardinami poliesteriu
dengta skarda. Montuojant metalinius laikiklius tvorelé jrengiama ant parapeto virSaus. Parapeto su tvorele
aukstis nuo stogo dangos nemazesnis nei 600 mm. Ant parapeto virSaus uzleidZziama ir pritvirtinama 2 sl.
hidroizoliaciné danga (analogiska viso stogo dangai).

Irengiami stogo dangos védinimo kaminéliai (nemaziau kaip 1 kaminélis 60 - 80 m2 stogo plote). Vykdant stogo
Siltinimo darbus iSvaloma, sutvarkoma esama natiiralios traukos pastato patalpy védinimo sistema pagal
normatyvinius reikalavimus, iSmurijant védinimo kanalus iki norminio auks¢io, naujai apskardinamos veédinimo
Sachtos, paaukstinam alsuokliai, pakei¢iamas patekimo ant stogo liukas, suformuojami nuolydziai, kei¢iama
lietaus nuvedimo sistema - latakai ir lietloviai.

Prie jéjimo esamas stogelis, sutvarkomas, suremontuojamas, uztaisomi nutrupéjimai. Vidiné stogelio
konstrukcijos dalis uzpildoma polistireniniu putplas¢iu. Suformuojams nuolydis i§ smélio. Stogelio virSus
Siltinamas 40mm kieta mineraline vata A=0,038 W/(mK) ir jrengiama dviejy sluoksniy prilydomoji bituminé
danga: "MIDA" unifleks PV S4b ir "MIDA" unifleks PV S4s. Nuo stogeliy lietus surenkamas d100 lataku ir
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Salinamas ant nuogrindos d100 lietvamzdziu. Stogelis i§ apacios ir Sony apSiltinamas polistireniniu putplaséiu

50mm (A=0,031 (W/(mK), apdaila struktiiriniu fasadiniu tinku.

HIGIENA

ISorés triuk§mo aplinka neklasifikuojama. Atnaujinamas (modernizuojamas) pastatas nepablogins garso
rodikliy aplinkai.

Atnaujinant (modernizuojant) statinj, jame sudaromos tinkamos higienos salygos — uztikrinamas optimalus
temperatirinis ir drégmés rezimas, nuoteky Salinimas, patalpy Sildymas ir védinimas. Atnaujinimo
(modernizavimo) metu naudojami statybos produktai nelaidis terSalams ir nuotekoms, kurios gali pasklisti
aplinkoje ir turéti aplinkai neigiama poveikj sukeliant grésm¢ zmoniy sveikatai, gyviinams ir augalams bei
ekosistemoms. Statybos produktai turi atitikti HN 105:2004 ir HN36:2009 reikalavimus.

Statybos uzbaigimo procediiros metu atlikti visuomenés sveikatg jtakojanciy veiksniy matavimus (mikroklimato

tyrimai) projektu.

PASTATO PRITAIKYMAS ZMONIU SU NEGALIA REIKMEMS

Pésciyjy takai yra esami ir ZN gali saugiai ir laisvai judéti.

Pésciyjy takai, jrengti taip, kad ant jy nesikaupty vanduo ir kad jie neapledéty.

Péséiyjy takai ir kiti ZN trasoje esantys elementai yra gerai ap$viesti tamsiuoju paros metu.

Pastato priegos pritaikytos nejgaliyjy specialiesiems poreikiams - jrengta rampa, dury slenksciai ne didesni nei

2c¢m, dury varéios plotis atitinka STR keliamiems reikalavimams.

GAISRINIAI REIKALAVIMAI

Pastatas priskiriamas - P.2.5 statiniy grupei

[ atsparumo ugniai laipsnio pastaty lauko sieny apdailai i§ lauko naudoti tik nezemesnés B—s1, d0 degumo klasés
Siltinimo sistema. Stogas priskiriamas Broof(t1) klasei neatsizvelgiant j I atsparumo ugniai laipsnio pastaty
aukstj ir gaisrinio skyriaus plotg. Remiantis gaisrinés saugos pagrindiniais reikalavimais, kurie yra patvirtinti
priesgaisrinés apsaugos ir gelbéjimo departamento prie Vidaus reikaly ministerijos direktoriaus 2010 m.
gruodzio 7 d. jsakymu Nr. 1-338, 167 punktu, pastato parapeto aukstis nuo stogo dangos nemazesnis nei 150
mm. [$¢jimui ant stogo jrengiamas naujas liukas. Visu pastato perimetru projektuojamo parapeto su tvorele nuo

stogo dangos aukstis ne mazesnis- 600 mm.
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g Statinio, statinio gaisrinio skyriaus konstrukciju elementy (turin€iu ugnies atskyrimo ir
1 = (ar) apsaugos funkcijas) atsparumas ugniai ne maZesnis kaip (min.)
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Pastabos:

(1) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip A2—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(2) Konstrukcijoms jrengti naudojami ne Zemesnés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(3) Atsparumo ugniai reikalavimai lauko sienoms netaikomi, kai:

a) statinio auksc¢iausio auksto grindy altitudé nevirsija 6 m;

b) lauko sienos ir perdangos, atitinkancios 2 lenteléje nustatytus reikalavimus, jrengiamos pagal 1 paveiksle
pateiktus reikalavimus (lauko sienos ir perdangos A ir (ar) B matmenys gali buti nustatomi pagal LST EN 1991-
1-2 serijos standarta, kai skai¢iavimams taikoma 160 °C maksimali leistina liepsnos temperatiira prie aukstesnio
auksto lango);

(4) Vieno auksto statiniams, kuriuose gali biiti ne daugiau kaip 100 Zmoniy, atsparumo ugniai reikalavimai
stogui nekeliami, iSskyrus teisés aktuose

nustatytus atvejus. Stoga laikanciosioms konstrukcijoms (gegnéms, grebéstams ir pan.) jrengti naudojami ne
zemesneés kaip B—s3, d2 degumo klasés statybos produktai.

(5) Netaikoma laiptatakiams ir aikSteléms, kurios nuo kity pastato patalpy atskirtos nustatyto atsparumo ugniai
vidinémis prie$gaisrinémis sienomis ir angy uzpildais, atitinkanciais 3 lentelés reikalavimus. RN — reikalavimai

netaikomi.

Statinio remontui naudojami statybos produktai turi atitikti jo techninése specifikacijose standartuose,

techniniuose liudijimuose pateiktus statybos produkty degumo ir atsparumo ugniai techninius reikalavimus.
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SARASAS PASLEPTU DARBU, KURIU PRIEMIME PRIVALO DALYVAUTI PROJEKTUOTOJO

ATSTOVAI

Rangovas privalo informuoti Uzsakovo atstovus statybvietéje ir projekto autorinés priezitiros vadova

kada galima tikrinti medziagy ir darby kokybe prie§ pradedant sekanciy darby atlikima. Bendruoju atveju

projektuotojo atstovas turi dalyvauti

Siy paslépty darby priémime:

e Cokolio valymas, hidroizoliavimas

o Fasado valymas

e Inzineriniy sistemy bandymy metu

ATITVARU SKAICIAVIMAI

Fasadiniy sieny Silumos perdavimo koeficientas

Atitvaros dalis dm K D, W/m ;kdf; Wim R, m2K/W
1. Esama konstrukcija* 0.787
2. Puty polisterolis EPS80 0.18 0.037 0.039 4.62
3. Apdaila 0.01 0
> 5.40

AUfhn, Pataisa d¢l papildomo Silumos nutekéjimo per metalines jungtis 0.028367742
Silumos perdavimo koeficientas U, 021
W/im2K '
Silumos perdavimo koeficientas U<0,18%**, sglygos tenkinamos
Stogo Silumos perdavimo koeficientas

Atitvaros dalis d, m K AD, W/m )kdf; Wim R, m?K/W
1. Esama konstrukcija* 1.18
2. Puty polisterolis EPS100 0.15 0.037 0.039 3.85
2. Mineraline vata- vejo izoliacija 0.04 0.038 0.04 1.00
3. ISorés pavirSiaus Siluminé varza 0.04
> 6.07
Silumos perdavimo koeficientas U, 016
Wim2K '

Silumos perdavimo koeficientas U<0,15, salygos tenkinamos
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Cokolio $ilumos perdavimo koeficientas
Atitvaros dalis dm K D, W/m :“(df; Wim R, m2K/W
1. Esama konstrukcija* 0.63
2. Puty polisterolisXPS 0.13 0.031 0.031 4.19
3. ISorés pavirSiaus Siluminé varza 0 0.04
2 4.86
Silumos perdavimo koeficientas U, 0.21
Wim2K .
Silumos perdavimo koeficientas U<0,22, salygos tenkinamos

**- Ivertinama Silumos laidumo koeficiento pataisa dé¢l papildomo medziagos jdrékio

PREVENCINES CIVILINES SAUGOS, APSAUGOS NUO VANDALIZMO PRIEMONES

I¢jimy j pastatg lauko dury neslepia zeldiniai ir priestatai; néra niSy ar kity viety sléptis ar kliti¢iy matyti
i€jimo duris i8 toliau;

Visa erdvé uz jéjimo yra matoma i§ lauko per jstiklintas duris.

Iéjimas ir erdvé uz jéjimo dury matomi, nuolat ap$viesti natiiralia ar dirbtine §viesa. Dirbtinis apSvietimas
yra jjungiamas automatiskai;

IS lauko j¢jimai | pastata i$éjimai ant stogo, j bendruosius kolektorius, technines patalpas arba techninius

aukstus yra rakinami ir/ar naudojamos techninés priemonés, padedancios kontroliuoti j&jimus (iS¢jimus);

Projektiniai sprendiniai atitikta privalomiesiems projekto rengimo dokumentams, teritorijy planavimo
dokumentams, esminiams statiniy ir statinio architektiiros, aplinkos, krastovaizdzio, nekilnojamyjy kultiiros
paveldo vertybiy reikalavimams, tre¢iyjy asmeny interesy apsaugos reikalavimams (STR 1.04.04:2017 Statinio

projektavimas, projekto ekspertizé“ Trecias skirsnis p.8.4.1.4.).
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BENDRIEJI STATINIU RODIKLIAI

. Po paprastojo
Pavadinimas vi':a/lnaett% S Iki remonto remonto
Kiekis Kiekis
| SKYRIUS. SKLYPAS
1. sklypo plotas m? esamas
2. sklypo uzstatymo intensyvumas % esamas
3. sklypo uzstatymo tankis % esamas
Il SKYRIUS . PASTATAI
Kaviné-restoranas (unikalus numeris 1996-2038-1017)
1. Pastato paskirtis -prekybos
2. Pastato bendrasis plotas.* m? 1331.54 1331.54
3. Pastato pagrindinis plotas. * m? 1163.68 1163.68
4. Pastato turis.* m3 6339 asgi?gn(i(riréli))
5. Auksty skai¢ius.* vnt. 2 2
8,60 (dél
6. Pastato aukstis. * m 7.90 a%ééigggt%o’
paaukstinimo)
8. Energinio naudingumo klasé¢ B

* Zvaigzdute pazyméti rodikliai apskai¢iuojami vadovaujantis Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy ir
kadastro duomeny surinkimo taisyklémis, kurias tvirtina Lietuvos Respublikos Zemés tikio ministras. Baigus
statyba ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy [5.39].

Statinio projekto vadovas R. Kukarskas, A1353
(vardas, pavardeé, paraSas, kvalifikacijos atestato arba pazymos Nr., data)

PROJEKTO PAVADINIMAS
INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR. 632642 PASTATO-Kavinés- restorano, Smélio g. 7, Kauno m., FASADO IR
’ STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATENS;_ATO PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE PARASAS DATA Adresas: Smélio g. 7, Kauno m.

A1353 PV R. KUKARSKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ARCH. | R. KUKARSKAS Bendrieji statinio rodikliai 0
STATYTOJAS : UAB ,,Panemunés Eglé* STATINIO SIFRAS LAPAS | LAPU

TDP
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TECHNINE SPECIFIKACIJA

Projekto techninése specifikacijose pateikiami techniniai reikalavimai statybos darbams ir objekte

naudojamoms medziagoms bei gaminiams, nurodomi techninius rodiklius atitinkantys dokumentai — LST,

LST EN. Medziagos ir gaminiai privalo tenkinti Siy standarty reikalavimus ir turéti ten nurodytus arba ne

blogesnius techninius ir kokybés rodiklius. Esminiai techniniai statybos produkty rodikliai yra nurodomi

aprasant atskirus darbus.

Tik jvykdzius techninése specifikacijose (TS) pateiktus techninius reikalavimus bus tenkinami teritorijos

sutvarkymui keliami esminiai reikalavimai. Darbus gali vykdyti tik atestuotos jmonés ir apmokyti specialistai,

grieztai laikydamiesi produkty gamintojy instrukcijy. Darbai vykdomi turint tam leidima, suderinus su

statytoju jy eigg ir tvarka. Visos objekte naudojamos medZziagos privalo biiti atvezamos firminéje pakuotéje,

turéti LR sertifikata, atitikties deklaracija arba gaminio pasg.

Visi darbai objekte turi biiti atlikti iki galo, sutvarkyta teritorija turi biiti tinkama eksploatacijai.

TS-01. BENDRIEJI STATYBOS DARBU VYKDYMO NUOSTATAI

BENDROJI DALIS

REIKALAVIMU TAIKYMO SRITIS

Siy techniniy specifikacijy reikalavimai apima tokias statybos sritis:

e statybos darby organizavimas;

e statybos paruoSiamieji ar nugriovimo darbai;

e visy risiy statybos aikstel¢je vykdomi statybos ir montavimo darbai, izoliacijos darbai
(vykdymas ir darby kokybés kontrol¢);

e pramoniniy statybiniy konstrukcijy, gaminiy, dirbiniy ir medziagy gamyba (vykdymas ir

jvertinimas);

e pagrindiniy konstrukciniy medziagy (plieno, betono, skiediniy, armatiirinio plieno), taip pat

izoliacijos medziagy bandymas.

Todel techniniy specifikacijy reikalavimai privalomi Rangovui, Subrangovams, pramoniniy

statybiniy konstrukcijy Gamintojams, statybiniy medziagy Gamintojams ir Tiekéjams.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

PAZYMA NR. 632642

PROJEKTO PAVADINIMAS

PASTATO-Kavinés- restorano, Smélio g. 7, Kauno m.., FASADO IR

STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

ATESTATO

LT

NR. PAREIGOS | VARDAS, PAVARDE PARASAS DATA Adresas: Smélio g. 7, Kauno m.

A1353 PV R. KUKARSKAS DOKUMENTO PAVADINIMAS LAIDA
ARCH. | R. KUKARSKAS Techninés specifikacijos 0
STATYTOJAS : UAB ,,Panemunés Eglé* STATINIO SIFRAS LAPAS | LAPU

TDP
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REIKALAVIMU STRUKTURA, NUORODOS, PRIORITETAI
STATYBOS NORMATY VINIYU DOKUMENTU REIKALAVIMAI

Rangovai turi vadovautis §iais Lietuvos statybos normatyviniais dokumentais, susijusiais su statybos
organizavimu, vykdymu ir priezitira. Lietuvos statybos normatyviniai dokumentai:

1. 2011 07 19, Nr.I1-1240 LR Statybos jstatymas (aktuali redakcija)

2. STR 1.05.01:2017Statybg leidZiantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos sustabdymas.
Savavaliskos statybos padariniy $alinimas. Statybos pagal neteisétai iSduotg statyba leidziantj dokumenta
padariniy Salinimas

3. STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos prieziiira

4. RSN 152-93 Statybos konservavimo taisyklés

Nuorodos i Siuos statybos normatyvinius dokumentus yra duotos atitinkamuose techniniy
specifikacijy tekstuose.
Turi biti taikomi $iy standarty reikalavimai - Lietuvos standartai LST, LST EN, LST ISO.
Standarty reikalavimai taikomi Sioje sferoje: statybiniy medziagy, gaminiy ir dirbiniy gamyba; bandymai
(pvz. betono, skiediniy).
Taikomy standarty Ziniarasciai (lentelés) pateikti atskiry bendryjy statybos darby techninése specifikacijose.
Nuorodos j Siuos standartus yra duotos atitinkamuose techniniy specifikacijy tekstuose.
KITI REIKALAVIMAI
Turi biti taikomos specialiy statybos medziagy, kuriy konkreti marké (sistema) parinkta pagal
techniniy specifikacijy reikalavimus Konkurso (atrankos) biidu, Gamintojo techninés jrengimo
instrukcijos.
REIKALAVIMU PRIORITETU TVARKA
Si specifikacija turi biiti skaitoma drauge su bréZiniais. Jei tarp bréziniy ir specifikacijos iskyla kokiy nors
skirtumy, svarbesne laikoma specifikacija. Ta¢iau Rangovas turi atkreipti Uzsakovo démesj ] visus didesnius
neatitikimus prie$ sprgsdamas apie konkreCig interpretacija. Jei kokiy pakeitimy atsiranda nuostatuose,
teisiniuose dokumentuose, standartuose ir t.t., svarbesniais laikomi bréziniai ir specifikacijos. Taciau Rangovas
turi informuoti UZsakovg apie visus tokius neatitikimus prie§ nusprgsdamas apie konkrecig interpretacija, ypac
teisiniy dokumenty, nuostaty ar standarty atzvilgiu.
STATYBOS DARBU ORGANIZAVIMAS
Rangovas, vadovaujantis techniniame projekte pateiktais bendrais statybos paruo$imo ir organizavimo
principais, techninémis specifikacijomis ir bréziniais, privalo parengti darby vykdymo projekta ir vykdyti
darbus pagal ji. Darby vykdymo projekte numatyti statybos metodai, technologijos ir darby eiliSkumas turi
uztikrinti:

e greta esanciy statiniy stabiluma;

e darby sauga.
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Darby vykdymo projekto kalendoriniame grafike atskiry darby (statiniy) vykdymo terminai turi biiti suderinti
su pagrindinés technologinés jrangos tiekimo terminais.
MEDZIAGOS IR GAMINIAI
BENDRI REIKALAVIMAI
Visi statybiniai gaminiai, medZziagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi biiti nauji. Visos
medZziagos ir gaminiai turi buti pateikti su:

e gamintojo rekvizitais, firmos atpazinimo Zenklu;

o specifikacija;

e nuoroda kam skiriama;

e spalvos nuoroda;

e pagaminimo data.
Uzsakovas turi teisg atmesti medziaga, be jokiy papildomy islaidy Uzsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos
reikalavimy. Tokiu atveju, Rangovas turi pateikti kitas medziagas ir jrengimus, kurie atitinka specifikacija.
MEDZIAGU IR GAMINIU KOKYBES REIKALAVIMALI
Visi gaminiai ir medziagos turi atitikti specifikacijoje ir bréziniuose nurodomus kokybés reikalavimus. Jy
Ipakavimai, pristatymo dokumentai ar kita turi nurodyti jy kokybe. Specifikacijoje
pateikiami bendrieji kokybés reikalavimai. Tokiu atveju, jei konkreCiai nebus nurodyta medziaga, pvz.
nenurodant medziagos pavadinimo ar standarto, prie§ jg perkant ji turés biiti pateikiama UZsakovo
patvirtinimui.
MEDZIAGU IR GAMINIU ATITIKTIES NUORODOS JU MONTAVIMO METU
Galimi gaminiy ir medziagy atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi biiti uzdengiami arba, jei
negalima palikti jy matomais, turi biiti lengvai ir visiskai atidengiami.
MEDZIAGU IR GAMINIU PRISTATYMAS
Gaminiy ir medziagy pristatyma reikia koordinuoti pagal statybos darby grafika. Reikia vengti nereikalingo
saugojimo statybos aiksteléje. Visi tiekiami gaminiai ir medZziagos turi buti su tinkamais dokumentais.
PRISTATYMO PATIKRINIMAS. Atvezty prekiy iSvaizda, galimus defektus ir zala reikia patikrinti vizualiai.
Visos pretenzijos turi biiti pateikiamos prekiy Tiekéjui.
SAUGOJIMAS AIKSTELEJE. Gaminiai ir statybinés medziagos turi biiti saugomi taip, kad nepablogéty jy
kokybé. Reikia laikytis kiekvienos medziagos nurodyty saugojimo reikalavimy ir gamintojo pateikty
galiojanCiy nuorody. Statybos aiksteléje prekeés turi biiti laikomos tinkamose ir jei biitina, izoliuotose, sausose,
Sildomose ir tinkamai védinamose patalpose taip, kad kiekviena medziaga buty padéta teisingai ir lengvai
patikrinama. Medziagos ir prekés, pazeistos ar kitaip sugadintos dél veiklos statybos aikSteléje, turi buti
pakeistos naujomis Rangovo sgskaita.
ATSAKOMYBE
Uz medziagy ir gaminiy nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.
STATYBOS JRANGA IR STATYBOS METODAI
Visa jranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos

reikalavimus.
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MATAVIMAI

Visi matavimai ir dydziai turi buti nustatyti ir pazymeéti taip, kad jais biity lengva naudotis. ASinés linijos ir
altitudés turi biiti pazymétos stacionariai ant nekilnojamy konstrukcijy. Matavimy tikslumg reikia sutikrinti
atliekant kryzminius matavimus arba matavimus atliekant i§ naujo i$ kitos stebéjimo padéties. Rangovas turi
laikytis visy pateikty statybos paklaidy reikalavimy. Butina jvertinti paklaidy susikaupimo galimybe ir
uztikrinti, kad jos nebiity besisumuojancios tik j vieng pus¢. Rangovas yra atsakingas uz statybiniy medziagy
paklaidy suderinamumo laikymasi. Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojanciy matavimo
normatyvy.

STATYBOS IR MONTAVIMO DARBU VYKDYMAS

Visi darbai turi biti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus,

patyrusig ir tinkama darbo jéga.

DARBU KOORDINAVIMAS

Rangovas atsakingas uz darby aiksteléje koordinavima su tiekéjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos
darby metu uztikrina, kad instaliavimas vykty teisingai ir pagal projekto sumanyma. Turi biti stengiamasi, kad
ant tos pacios sienos ar ant luby montuojama elektros arba mechaniné arba abiejy riiSiy jranga buty iSdéstyta
tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios jrangos padétis derinama su visais instaliuotojais prie§ pradedant
instaliavimo darbus. Visi darbai turi buti atlickami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas
bei taikant tinkamus darbo metodus.

BANDYMAI

Tokiu atveju, jei bandymo rezultatai yra blogesni, negu nurodyta reikalavimuose, Rangovas nedelsdamas
privalo informuoti visas suinteresuotas Salis. Jei rezultatai nepatenkinami konstrukcijy ar kurio nors kito
materialaus turto saugumo faktoriy atzvilgiu, kurie turi esming svarbg darbo rezultatams Rangovas privalo
nedelsdamas apie tai informuoti suinteresuotas $alis ir organizuoti susitikima sprendimy priémimui dél biisimy
darby organizavimo. Jei biitina, reikia imtis saugumo priemoniy, siekiant iSvengti bet kokios Zalos ir pavojaus.
Bet kokio bandymo rezultaty slépimas yra sunkinanti aplinkybé. Baigus instaliuoti mechanines ir elektrines
sistemas, Rangovas turi dalyvaujant UZsakovui testuoti instaliacijas, kaip reikalauja UZsakovas bei susijusios
Zinybos.

PASLEPTI DARBAI

Rangovas privalo informuoti UZsakovo atstovus ir techninés priezitiros inzinieriy kada galima tikrinti
medziagy ir jvairiy stadijy darby kokybe, pries jrengiant sekancias konstrukcijas ar darbus.

APSAUGA

Nebaigtos ir uzbaigtos statiniy dalys turi biiti saugomos nuo apgadinimy tolimesniy darby metu. Turi baiti
saugoma nuo mechaninio poveikio, nuo purvo, korozijos, lietaus, drégmés, sniego, ledo, uzsalimo, per didelés
kaitros ir per greito dzitivimo

BENDROS SALYGOS

ANGOS IR NISOS
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Konstrukciniuose bréziniuose nenumatyty angy ar nisy laikanciose konstrukcijose jrengimas be UZsakovo
sutikimo rastu neleidziamas. Jei bus atliekamas skyliy iSmuSimas, pjovimas ar atitinkami veiksmai, darbai turi
buti atliekami taip, kad pabaigus juos, konstrukcijos likty nesugadintos. Darbo aplinka turi buti sutvarkoma,
kad atitikty aplinkos reikalavimus.

TVIRTINIMAI IR ATRAMOS

Visy tvirtinimo elementy ir t.t. dydis, stiprumas, skaicius ir kitos savybés turi buti sukonstruoti taip, kad
atlaikyty numatytas apkrovas, iSlaikant saugumo reikalavimus, ir nesilpninty pagrindo ar konstrukcijos,
kuriai leistina tokia apkrova. Dél bet kurio tipo varzty, tvirtinimy, atramy ir t.t, kurie nenurodyti specifikacijose
panaudojimo, Rangovas turi gauti leidimg pas Uzsakova. Visi tvirtinimo elementai, pagaminti i§ plieno, turi
biti apsaugoti nuo korozijos ar pagaminti i§ neriidijancio plieno, i$skyrus dalis,

liekancias betone. Korozijos apsauga betonui turi biiti ne maziau kaip 20mm.

DEFEKTU TAISYMAS
Jei nenurodyta kitaip, visos angos, jdubimai ir pana$ts pavirsiai turi biiti uzlyginami ir apdailinami. PavirSiy
savybés ir iSvaizda turi bati identiSka supantiems pavirSiams. Kur jungiasi dvi dalys, jungciy
stiprumas ir iSvaizda turi atitikti jiems nurodytus reikalavimus. Remontas leidziamas tais atvejais, kur tokia
procediira nesusilpnins konstrukcijos ar nepablogins i§vaizdos. Jei remonto kiekis ar mastas pasirodo ypatingai
didelis ar konstrukcija nepatenkina nurodyty reikalavimy, tokias konstrukcijas biitina perstatyti. Jei
remontuotinas taskas pagamintas i$ profiliniy daliy, pvz. plyty, lenty ir pan., pazeista dalis turi biiti pakei¢iama
nauja. Jei suremontuotas taskas turi biiti dazomas, daZzoma turi biiti visa supanti aplinka.
STATINIO PRIPAZINIMAS TINKAMU NAUDOTI
PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA
Atiduodant projekto darbus turi biiti pateikti visy panaudoty medziagy ir konstrukeijy sertifikatai, techniniai
pasai ir kitos informacijos rinkiniai, dengty darby ir laikanciy konstrukcijy atidavimo aktai,
lauko inzineriniy tinkly iSpildomieji bréZiniai ir kita dokumentacija, kurios pareikalaus valstybinés institucijos,
remianciosios Lietuvos Respublikos jstatymais ir norminiais aktais. Taip pat pateikiama pastaty
inventorizavimo dokumentacija, kuri reikalinga priduodant pastatg naudoti. Statybos metu rangovas turi
pastoviai vesti Lietuvoje nustatytos formos statybos darby zurnala.
GARANTIJA
Garantija atitinka bendry sutarties nuostaty reikalavimus. Rangovui tenka Lietuvos Respublikos jstatymy
numatyta administracing, civiliné ir baudziamoji atsakomyb¢ uz blogai atlikty statybos darby padarinius
statybos metu ir per rangos sutartyje nustatytg statinio garantinj laikg (kurio pradzia skai¢iuojama nuo statinio
atidavimo naudoti dienos), bet ne trumpesnj kaip:

e pastato statybos darbai - 5 metai;

e paslépty statinio elementy (konstrukcijy, vamzdyny ir t.t.) darbai - 10 mety.
Rangovas privalo garantiniu laikotarpiu savo saskaita skubiai iStaisyti trikumus, atsiradusius dél

nepakankamos darby kokybés.

TS-02. ARDYMO IR ISMONTAVIMO DARBAI
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DARBU VYKDYMAS IR KONTROLE
Ardymas (iSmontavimas) turi buti atlickamas etapais pagal vykdomy darby eiga.
Ardymo (iSmontavimo) darby etapus, terminus ir laikg rangovas turi i$ anksto suderinti su uzsakovu ir statinio
statybos techninés priezitiros vadovu bei gauti jy leidimg $iy darby vykdymui. Vykdant ardymo (iSmontavimo)
darbus turi biti:
e Laikomasi saugos darbo normatyvy reikalavimy vadovaujantis Lietuvoje galiojan¢iu norminiu
dokumentu DT 5-00 Saugos ir sveikatos taisyklés statyboje.
e Statybingés atliekos Zemyn turi bati nuleidZziamos uzdarais latakais, vamzdziais, déZése-konteineriuose
arba panasiais nepavojingais biidais. Mesti statybines atliekas be lataky leidziama ne i$ didesnio kaip
3 m. aukscio. Vieta j kurig metamos Siukslés turi buiti aptverta.
e Transporto ir pésCiyjy judéjimo keliai, pri¢jimai prie darbo viety turi buiti valomi ir tinkamai prizidirimi.
e Nepazeistos neardomos konstrukcijos ir elementai (stiprumas, pastovumas, forma ir apdaila).
Ivykus bet kokiems neardomy konstrukcijy pazeidimams, rangovas privalo nedelsiant sustabdyti darbus ir
informuoti statinio statybos techninés priezitiros vadova. Kitu atveju rangovas ir statinio statybos techninés
priezitiros vadovas privalo veikti pagal Lietuvos statyby grii¢iy tyrimo taisykles. Pagal tyrimy iSvadas
rangovas turi suprojektuoti ir atlikti atstatymo ar sustiprinimo darbus. Visas iSlaidas dengia rangovas.
ISmontuodamas ir iSardydamas esamas konstrukcijas ir elementus, rangovas privalo kartu iSmontuoti ir visus
ju tvirtinimo, sandarinimo ir apdailos elementus, pasalinti visas pavirSiaus (apdailos) medziagas netinkamas
pagal nauja projekta, o esamus pavirSius tinkamai paruos$ti naujai apdailai. Naudoti darbo technologijas ir
jrankius, kelianc¢ius kuo maziau dulkiy.. Kad nekilty dulkiy, ardomus gaminius pageidautina drékinti.
PALIEKAMU PASTATU BUKLE
Pabaigus darbus, rangovas turi paSalinti visas medziagas ir SiukSles, iSvalyti purva. Visi aptaSkymai ar

nuvarvéjimai turi buti pasalinti visais jmanomais budais. Pastatai ir statiniai turi biiti Svars.

TS-03. ZEMES DARBAI

BENDRI REIKALAVIMAI

Siame skyriuje pateikiami pagrindiniai reikalavimai zemés darbams. Minétus darbus sudaro: grunto nukasimas
nuo pamaty, piltinio grunto iSkasimas, grunto (smélinio) tankinimas, pamaty uZpylimas gruntu, tankinimas.
Nuorodos, atliekant aiksteléje planiravimo darbus, tiesiant pozemines komunikacijas yra duotos kity skyriy
pateiktose statybos darby, zemés darby specifikacijose.

STATYBOS DARBU KONTROLE

Zemés darby atlikimo kontrolé turi biiti vykdoma grieztai prisilaikant patvirtinty darby saugos reikalavimy,
bei parengto darby atlikimo technologinj projekto. Dengty darby aktai dalyvaujant statybos prieZitiros

inzinieriui suraSomi Siems zemés darbams: pamaty ir pozeminiy jrengimy uzpylimas gruntu, juos sutankinus.

OBJEKTO STATYBOS VIETOS PARUOSIAMIEJI ZEMES DARBAI
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Tose zonose, kuriose pagal projekto brézinius yra numatyti zemés darbai, nuimamas piltinio grunto sluoksnis,
Saknys, augmenija. Sis gruntas turi biiti i§veZamas. Teritorijose, kur yra esamos poZeminés komunikacijos, o
ypac elektros, kontrolés kabeliai, kanalai, Rangovui reikéty imtis visy atsargumo priemoniy dirbant su Zemés
kasimo jrenginiais. Tose zonose, kur pavojus pazeisti tokius jrenginius yra realus, kasimo darbus reikia atlikti
rankiniu biidu. Zemés kasimo masiny panaudojimas tokiose zonose, kur tie jrenginiai veikia, galimas tik leidus
ty komunikacijy Seimininkams. Vykdant kasimo darbus $alia poZeminiy jrenginiy, pamaty, Suliniy, kanaly,
komunikacijy ir keliy, juos reikia sutvirtinti atitinkamomis palaikan¢iosiomis laikinosiomis konstrukcijomis
arba jrengti klojinius (jtvarus). Tuo atveju, kai Rangovas, atlikdamas pozeminius darbus, susiduria su projekto
bréziniuose nenurodytais jrenginiais arba komunikacijomis, jis privalo nedelsiant informuoti statybos techning
prieziiira dél minéty jrenginiy dispozicijos ir jy nurodytais bidais apsaugoti, i$laikyti minétus jrenginius arba
komunikacijas. Tik tada leidziama testi darbus toje zonoje. Visos zemés darby zonos turi bati aptvertos ir
irengti jspéjimo zenklai, informuojantys apie tai, jog netoliese yra pavojaus zona.

GRUNTO PRIE PAMATU KASIMAS

Iskasy dydis turi buti toks, kad atstumas iki duobés kraSto apacioje biity ne maziau kaip 0,6 m. Didziausias
leistinas iSkasos $laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos reikalavimus ir Rangovo pateiktais
skaiCiavimais, suderintais su statybos priezitiros inZinieriumi. Gruntas nuo pamaty kasamas atkarpomis,
nepazeidziant pastato stabilumo bei pastovumo. Atkarpy ruozai darby atlikimo technologija bei eiliSkumas turi
biti nustatyti parengtame darby atlikimo technologiniame projekte.

GRUNTO UZPYLIMAS BENDROIJI DALIS

Negalima naudoti grunty, jei juose yra organiniy ar kity priemaisy bei neturi buti grunte tirpstan¢iy drusky,
kurios gali sukelti agresyvy poveikj greta esantiems pamatams, vamzdynams ir pan. Draudziama pilti
tankinamajj grunta j vandenj. Jeigu tai atlikti btina, reikia gauti kvalifikuoto geotechniko rekomendacijas,
darby technologija ir atlikimo kontrole. Parinktas tankinimo mechanizmas turi uztikrinti projekte numatyta
sutankinto grunto kokybe. Sutankinto grunto kokybé aiksteléje nustatoma su statybos technine priezitira

suderintais prietaisais.

TS-04. NUOGRINDOS IRENGIMO DARBAI
BENDROJI DALIS
Pastato nuogrindos jrengimas atlieckamas:
e Kai nuogrinda buvo iSardyta apsiltinant pastato cokolio poZeming dalj;
e Kai nuogrinda pasvirusi j pastato pusg ir neatlicka savo funkcijy;
¢ Kai nuogrinda prie pastato i§ viso nebuvo jrengta;
Auksciau iSvardintiems atvejams iStaisyti taikoma $i priemoné:
e Naujos nuogrindos i§ Saligatvio trinkeliy/plyteliy su borteliu jrengimas.
GRUNTO ISKASIMAS
I8kasy dydis turi buti toks, kad sustacius klojinius ar sumontavus pamatus, atstumas iki dugno krasto apacioje

biity ne maziau kaip 0,6 m. DidZiausias leistinas iSkasos §laito nuolydis nustatomas pagal saugumo technikos
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reikalavimus ir rangovo pateiktus skaiCiavimus, suderinus su statybos techninés priezitiros inzinieriumi.
Kasant duobes, turi biiti numatytos techninés priemonés greta esanciy statiniy pastovumui iSsaugoti. UZterStas
gruntas pasalinamas gamtosaugai nepavojingu biidu, pagal galiojanCias gamtosaugines taisykles. Pries
pradedant Salinti uzterStas atlickas ar uZtersta neleistinos koncentracijos terSalais gruntg, biitina suderinti su
atitinkamomis institucijomis pasalinimo arba nukenksminimo plana.

GRINDINIO IRENGIMAS

Keliy ir taky jrengimui vadovautis KTR 1.01:2008 Automobiliy keliai, STR 2.03.01:2001 Statiniai ir
teritorijos. Reikalavimai Zzmoniy su negalia reikmémis.

GRUNTAS

Gruntas po dangos konstravimo turi biiti sutankintas, nes jis turi praleisti vandenj. Pagrindai rengiami ant
iSlygintos ir sutankintos zemés sankasos. Sankasos grunty iSkyloms sumazinti po danga, priklausomai nuo
grunty savybiy ir dangos padéties, jrengiamas pagrindas i$ skaldos, smélio.

PAGRINDAI

Teisingai iSklotos Saligatvio trinkelés/plytelés viena su kita turi buti tampriai susijusios. Trinkeles veikianti
apkrova perduodama grindinio pagrindui, todél grindinio kokybé priklauso nuo pagrindo kokybés. Nors
tampris trinkeliy/plyteliy tarpusavio rysiai apsaugo paklota nuo irimo, taciau galimos pagrindo deformacijos
vis tiek turi poveikj dangai. Pagrindas klojamas ant sutankinto grunto. Pagrindo storis pirmiausia priklauso
nuo prognozuojamos apkrovos dydzio. Jeigu danga skirta tik péstiesiems, ji gali biti klojama ant vandeniui
pralaidaus 100 mm storio pagrindo ir 30-50 mm pakloto. Pagrindai turi biti tinkamai sutankinti ir atitikti
DAT.KP-95 , Automobiliy keliy tiesimo ir priéjimo taisyklés. Keliy pagrindai.“ reikalavimus. Paklota
trinkeléms/plyteléms reikiabjrengti taip, kad trinkelés/plytelés biity su nuolydziu nuo pastato pusés ir
pakilusios vir§ Saligatvinio bortelio.

PLYTELIU/TRINKELIU DANGA

Klojant dangg i§ trinkeliy/plyteliy bitina iSlaikyti vienodo plo¢io tarpus. Sitlés labai svarbios dangos
statiSkumui. Trinkeliy/plyteliy dangos pavirSiaus skersinis nuolydis neturéty virSyti 2,5 %. Tarpai tarp
trinkeliy/plyteliy, pastato sienos ir Saligatvio bortelio reikia uztaisyti smélio — cemento miSiniu.

Techniniai duomenys:

Stipris Atsparumas | Vandens jgéris % | Atsparumas Atsparumas Sal¢iui

tempimui dilinimui slydimui (AVS) | mas4s nuostoliai
kg/m2

Skeliant >3,6 | <20 mm <6 % 70 <1.0

MPa

TS-05 ISORINIU SIENU TINKUOJAMA SUDETINE TERMOIZOLIACINE SISTEMA IR
TINKAVIMO DARBAI

Sieny Siltinimo darbai atliekami vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. sienos, stogai,

langai ir iSorinés jéjimo durys* reikalavimais ir ST ,,Fasady jrengimo darbai‘ reikalavimais. Fasado
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jrengimo darbams naudojamos tik Europos techninius liudijimus (ETL) ar Europos techninius
jvertinimus turincios ir CE Zenklu zenklintos sieny §iltinimo sistemos

ISoriné tinkuojama sudétiné termoizoliaciné sistema (toliau — Sistema) — statybvietéje miriniy,
miuriniy tinkuoty, betoniniy ir betoniniy tinkuoty vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy
nuo krituliy apsaugoty atitvary iSor¢je jrengiama sistema, naudojant sistemos gamintojo tiekiamag

gamykliniy statybos produkty rinkinj, kuris susideda i§ Zemiau iSvardinty komponenty:

[ sistemos klijy ir/arba sistemos mechaninio tvirtinimo elementy;

[] sistemos termoizoliacinés medziagos;

[1 sistemos armuotojo sluoksnio;

[J sistemos armavimo tinklelio;

[ sistemos baigiamojo iSorinio apdailos sluoksnio, kuris gali turéti dekoratyvyji sluoksnj

(dekoratyvusis tinkas, dazomas dekoratyvusis tinkas ir pan.)

ZYMENYS IR SUTRUMPINIMAI

ISorinés sudétinés termoizoliacinés sistemos — ISTS.
Europos techninis liudijimas — ETL.

Akmens vatos termoizoliaciné medziaga — MW.

Polistireninio putplascio termoizoliaciné medziaga — EPS.

ISORINIU SUDETINIY TERMOIZOLIACINIU SISTEMU (ISTS) MONTAVIMAS

Montavimo darbai turi biiti atliekami esant ne Zemesnei nei nurodo medZiagos gamintojas aplinkos
ir pagrindo temperatirai, santykiné oro drégmé turi nevirSyti 80 %. Visi darby atlikimo reikalavimai
suformuoti pagal standartines klimato salygas: temperatiira 23+2°C, santykiné oro drégme 50+5%.
Esant Zemesnei / aukStesnei temperatiirai ir didesnei / mazesnei santykinei oro drégmei technologinés
pertraukos tarp atskiry operacijy gali Zenkliai skirtis.

Darbai neatliekami lyjant lietui ar puciant stipriam véjui, jeigu siena ar pastoliai neapdengti
apsauginiu tinklu, plévele ir pan. Medziagas jy dziuvimo metu biitina apsaugoti nuo lietaus, salcio ir
tiesioginiy saulés spinduliy ne maziau kaip 72 valandas. Nerekomenduojama armuoti ir déti apdailinj
sluoksn;j tiesiogiai saulés apSviestose plokStumose. Jei néra galimybés darbus organizuoti saulés
neapSviestose plokStumose, apsaugai nuo tiesioginiy saulés spinduliy, véjo ir lietaus
rekomenduojama naudoti papildomas priemones, pvz. apsaugine plévele, apsauginj tinkla, laikinus

stogelius ir pan.

PPR-22-01 Lapas Lapy skaicius Laida
9 31 o




Termoizoliacines plokStes galima klijuoti tik tada, kai yra uzdengtos ir apsaugotos nuo atmosferos
krituliy visos vir§ Siltinamy sieny esancios atviros horizontalios konstrukcijos (stogo danga,

parapetai, karnizai, iSoriniy palangiy nuolajos ir pan.).

ISTS SPECIFIKACIJA, MONTAVIMO DARBU ETAPAI

Tiekiamos sistemos visada turi biti vientisos ir sertifikuotos. Vientisa laikoma sistema, gauta i$ vieno
gamintojo ar tiekéjo, turinti Europos techninj liudijimg (ETL) ir zenklinta CE Zenklu. Sistemos
specifikacija yra gamintojo ar tiekéjo deklaruojama sistemos sudétis (iSvardinti atskiri sistemos
komponentai).

Siltinant pastato sienas i§ iSorés, kai §iltinimui naudojamos ISTS su polistireniniu putplas¢iu arba
mineraline vata, pagrindines montavimo darby technologines operacijas galima skirti i etapus:

[ pagrindo paruoSimas;

[] termoizoliaciniy ploksciy klijavimas;

[ mechaninis tvirtinimas smeigémis;

[] armuotojo sluoksnio jrengimas;

[ baigiamojo pavirSiaus apdailos sluoksnio jrengimas.

SILUMINE IZOLIACIJA SIENOMS
Polistireninio putplascio plokstés (EPS 80), skirtos pastaty sieny Siltinimui, kai fasado apdaila yra

plonasluoksnis tinkas.

e Deklaruojamas Silumos laidumas A =0,032 W/(m-K); LST EN 12667

¢ Gniuzdomasis jtempis, kai gaminys deformuojamas 10% kPa, CS(10)70 >70 kPa; EN 826
e Stipris lenkiant kPa, BS115 >115 kPa; EN 12089

e Statmenas pavirSiui tempiamasis stipris kPa, TR100>100 kPa; EN 1607

e Degumo klasifikacija E; EN 11925-2

e Matmeny stabilumas temperatiiros ir drégnio salygomis DS(70,90)1, 1%, EN1604

e Matmeny stabilumas DS(N)2, £0,2%, EN1603

e Vandens gary varzos faktorius p, 20-40

TERMOIZOLIACINIU PLOKSCIU KLIJAVIMAS

Pries$ klijuojant termoizoliacines plokstes, biitina patikrinti atskiry pagrindo plokStumy vertikalius ir

horizontalius nuokrypius. Klijuojamos plokStumos atskaitos tasku laikoma labiausiai plokstumoje
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i$sikiSusi vieta. Jei plokStuma labai nelygi ir nejmanoma iSlyginti, tai Siose plokStumos vietose
rekomenduojama naudoti didesnio storio termoizoliacing medziaga, bet ne didesng¢ negu
rekomenduoja gamintojas.

Pries klijuojant termoizoliacines plokstes, prie priglundanciy prie sistemos statybiniy konstrukcijy,
iSsikiSanciy detaliy ar metaliniy nuolajy biitina tvirtinti sandarinimo profiliuocius arba sandarinimo
juostas, uzbaigimo profiliuocius.

Jeigu siena ar pastoliai neapdengti apsauginiu tinklu ar plévele — ploksciy klijuoti negalima saulés
atokaitoje esant didesnei nei 25°C aplinkos temperatirai, puciant stipriam véjui ar lyjant.
Termoizoliaciniy ploksciy klijavimas pradedamas nuo pirmosios eilés klijavimo. Galimi du
pirmosios eilés klijavimo biidai: naudojant cokolinj profiliuotj arba laikingja atrama (pvz. medinj
taselj).

Cokolin; profiliuot; tikslinga naudoti, jei termoizoliacinio sluoksnio storis nevirSija 150 mm, o
cokolinio profiliuocio sienelés storis ne maziau kaip 1,0 mm. Laiking atramg tikslinga naudoti, jei
termoizoliacinio sluoksnio storis vir$ija 150 mm arba, kai cokolis yra jtrauktas ir pirmoji ploksciy
eilé prasideda Zemiau cokolio linijos.

Termoizoliacinéms plokstéms klijuoti naudojami sausi klijy miS$iniai. Klijy paruo$imas ir paruosto
miSinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo instrukcijoje. Sausy ar dispersiniy klijy
miSinys nertidijancio plieno mentele tepamas ant vidinio termoizoliacinés plokstés pavirSiaus
nepertraukiama, ne maziau kaip 75 mm plocio ir 5-20 mm storio (klijy sluoksnio storis priklauso nuo
pavirsiaus nelygumo; jeigu pagrindas nelygus, galima tepti storesniu, bet ne daugiau kaip ISTS
gamintojo didZiausio leistino storio sluoksniu) juosta ties kraStais visu jos perimetru ir ne maziau
trimis delno dydzio taskais ties viduriu, arba nertidijancio plieno dantytu glaistikliu ant viso plokstés
pavirSiaus. Rekomenduojamas glaistiklio danty aukstis 8-10 mm. Perimetru ir taskais klijuojamos
MW plokstés. Esant labai lygiam pagrindui, termoizoliacinés plokstes gali buti klijuojamos visu
pavirSiumi. Vertikaliai orientuoto plauso MW plokstes (,lameles”) visada klijuojamos visu
pavirSiumi.

Jei sistema prie pagrindo tvirtinama tik klijuojant ir/arba papildomai tvirtinant smeigémis, tai
klijuojamo prie pagrindo pavirsius turi sudaryti ne maziau kaip 40 % plokstés ploto. Jei sistema prie
pagrindo tvirtinama mechaniSkai smeigémis ir papildomai klijuojant, tai klijuojamo prie pagrindo
pavirSius turi sudaryti ne maziau kaip 20 % plokstés ploto.

Klijy miSinio negalima tepti ant Soniniy plokstés briauny, taip pat klijai negali iSsispausti i§ plokS¢iy
sitiliy ir jose kauptis. Kad taip nenutikty, klijy miSinio juostas reikia tepti Siek tiek toliau nuo plokstés
krasto ir mentele jstrizai pasSalinti klijy pertekliy. Klijuojant kampuose, klijy miSinys tepamas per
plokstés storj toliau nuo vieno plokstés kraSto. Termoizoliacines plokStes klijuoti tik taskais

draudziama. Termoizoliacinés plokstés prie pagrindo klijuojamos nuo apacios | virSy, glaudZiant
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viena prie kitos, ilgaja pus¢ orientuojant horizontaliai, perslenkant vertikaligsias sitiles, perriSant,
nesudarant kryzminiy siiiliy sandiry. Pastato kampuose plokstés klijuojamos pakaitomis perriSant
eiles. Vidiniy kampy rekomenduojama neperristi. Langy ir dury angy kampuose termoizoliacinése
plokstése iSpjaunama kampiné iSpjova ir jos klijuojamos taip, kad sitliy ir prigludusiy ploksc¢iy
sandiiros buty ne ar¢iau kaip 100mm nuo pastato angos kampo. Sudaryti kryzminiy siiiliy sandiiras
ir sanduras angy kampuose neleidziama. Pastato kampuose ir ties angomis termoizoliacines plokstes
rekomenduojama klijuoti 5-10 mm uZleidziant uz sistemos plokstumos, o klijy misiniui i§dzitivus
(pragjus ne maziau kaip 24 val.), nupjauti. Termoizoliacinés ploks§tés Zemiau cokolinio profiliuoc¢io
(arba pirmosios ploksciy eilés) klijuojamos 1§ virSaus j apacig. Uztepus klijy miSinj ant plokstés, ja
pridéti prie sienos | reikiamg vieta, tvirtai priglausti prie anksciau priklijuotos plokstés ir lengvais
pastuksenimais per visa plokste, ja iSlyginti. Lyginimui ir kontrolei naudoti medinj taSelj, 2m
tinkavimo lentjuoste arba guls€iuka. Antroji termoizoliaciniy ploksc¢iy eilé klijuojama tik pilnai
uzbaigus klijuoti pirmajg ir t.t.

Langy ir dury angokrasciai, ar niSy kampai klijuojami taip:

- jei langai sumontuoti lygiai su sienos iSorine plok§tuma, tai prie lango ar dury rémo priklijuojamas
sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta, o termoizoliacinés plokstés klijuojamos uZzleidziant
ant rémo;

- jei langai sumontuoti sienos nisose, tai pastato fasado plokstumos termoizoliacine plokste reikia
klijuoti iskiSant jos kraSta (ne maziau angokrascio plokstés storio). Baigus klijuoti pastato fasado
plokStuma ir klijy miSiniui i8dZiuvus, prie lango ar dury rémo priklijuojamas sandarinimo profiliuotis
arba sandarinimo juosta ir, glaudZiai prie jo prispaudus lango angokra$¢iui skirta termoizoliacing
plokste,priklijuoti prie angokraS¢io. Klijy miSiniui 18dZiuvus, fasado plokStumos plokStes nupjauti
lygiai, pridéjus kampain;.

- jei langai sumontuoti sienos niSose ir lango rémo ploc¢io nepakanka angokrascio termoizoliacijai,
tuomet angokra$¢iai nupjaunami, nepazeidziant sumontuoty langy. Pastato fasado plokStumos
termoizoliacing plokste reikia klijuoti iSkiSant jos krasta (ne maZiau angokrascio plokstés storio).
Baigus klijuoti pastato fasado plokStumg ir klijy miSiniui i8dZiuvus, prie lango ar dury rémo
priklijuojamas sandarinimo profiliuotis arba sandarinimo juosta ir, glaudZiai prie jo prispaudus lango
angokra$¢iui skirta termoizoliacing plokste, priklijuoti prie angokra$¢io. Klijy miSiniui iSdZiuvus,
fasado plokStumos plokstes

nupjauti lygiai, pridéjus kampainj.

Sistema (kartu su armuotojo ir dekoratyviojo tinko sluoksniu) uzleidziama ant langy ir dury rémy

apie 25 mm.
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Termoizoliacines plokStes pjaustyti patogiausia rankiniu staliy pjukleliu smulkiais danteliais,
specialiais pjaustymo peiliais arba jrenginiais. Pjaunant rankiniu biidu, kad pjuviai buty tikslas,
patartina naudoti atraming lentjuostg.

Termoizoliacinés plokstés klijuojamos glaudziai viena prie kitos. PasitaikancCias atviras siiiles (pvz.
daugiau kaip 5 mm) bitina uzpildyti, nenaudojant klijy, Siek tiek platesnémis uz plysj pleiStinémis
juostelémis, iSpjautomis i§ termoizoliaciniy ploks¢iy. Siauresnes siiiles (pvz. maziau kaip 5 mm),
jeigu nepriestarauja gaisrinés saugos pagrindiniy reikalavimy taisykléms, galima uzpildyti
poliuretano putomis. Klijuojant batina islaikyti lygig Siltinamosios izoliacijos iSorinio pavirSiaus
plokStuma, svarbu iSvengti aiSkiai matomy ploksciy perkritimy, nepalikti atviry plok$¢iy jungimo
sitiliy. Nelygus sienos pavirsSius lyginamas termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo metu, 0 ne armuojant.
Rekomenduojama klijuoti sveikas termoizoliacines plokstes. Atraizas galima naudoti angokras¢iams,
palangéms ar angy saramoms klijuoti. Atraizas, kuriy plotis ne mazesnis kaip 150 mm, galima naudoti
tik vientisoje sistemos plokStumoje, taciau neleistina naudoti plokStumoje ties kampais ir angomis.
Sitlés tarp termoizoliaciniy ploks¢iy turi bati ne arc¢iau kaip 100 mm nuo dideliy pagrindo jtriikiy ir
sitiliy, nuo skirtingo pagrindo storio ploksStumos iskiSos krasto ir nuo skirtingy pagrindo medziagy
ribos. Jei atskirose vietose siiilés tarp termoizoliaciniy ploksc¢iy vis délto yra arciau, patariama klojant
armuotgji sluoksnj padengti jas dviem armavimo tinklelio sluoksniais. Termodeformaciniy siiiliy
vietos nurodomos projekte. Projekte nenurodytos, bet pagrindo plokStumoje esamos
termodeformacinés sitilés turi buti atkartotos sistemoje. Jei ant pastato iSorés sieny yra elektros laidy,
anteny ar kitokiy instaliaciniy kabeliy bei vamzdyny, tai juos galima uzdengti termoizoliacinémis
plokstémis. Palangiy nuolajos montuojamos termoizoliaciniy plok$¢iy klijavimo metu arba uzbaigus

klijavimo darbus.

MECHANINIS TVIRTINIMAS SMEIGEMIS

Smeigiy rasis, kiekis, ilgis ir inkaravimo gylis, tvirtinimo buidas vir§ ar po armavimo tinkleliu,
smeigiy i8déstymo termoizoliaciniy ploks§ciy plokStumoje, ties kampais ir sandiirose, ir/ar visoje ISTS
plokstumoje schemos nurodomos dokumentacijoje.

Smeiges yra sudeétinis ISTS komponentas, todél, jei gamintojas ar tiekéjas nenurodo kitaip,
privaloma naudoti tik ] atskiros termoizoliacinés sistemos sudét] jtrauktas ir turin¢ias Europos
techninj
liudijima (ETL) bei CE Zenklu Zenklintas smeiges. Smeigés jstatomos j i§ anksto pagrinde iSgreztas
skyles. Skylés smeigéms pradedamos grezti tik persmeigus Siltinamajg izoliacijg ir graztui prisilietus

prie pagrindo. Skyl¢ turi biiti greZiama pakankamai astriu graztu statmenai pagrindui, bet ne maziau
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kaip 10 mm gilesné nei inkaravimo gylis. Smeigés 1¢kstinis diskas, jtvirtinus smeige, negali i$sikisti
vir§ termoizoliacinio sluoksnio pavirSiaus. Dazniausiai j jj jgilinamas apie 2 mm.

Smeigémis, kurios tvirtinamos prie§ klojant armuotajj sluoksnj, tvirtinama praé¢jus ne maziau
kaip 24 val. po termoizoliaciniy ploks¢iy klijavimo. Armuotajj sluoksnj, kuris uzdengia smeiges,
bitina kloti ne véliau kaip per 6 savaites, nes kitaip jos gali biiti pazeistos ultravioletiniais spinduliais.

Vadovaujantis STR 2.04.01:2018 ,,Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo
durys® 22.4 punktu, mechaniskai tvirtinamoms nevédinamoms sistemoms, kai suminis sistemos

svoris didesnis uz 10 kg/m?, turi biiti naudojamos smeigés su metalinémis vinimis.

Fasady pavirsiai
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ARMUOTOJO SLUOKSNIO JRENGIMAS
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Armuotajj sluoksnj sudaro klijinis glaistas ir stiklo audinio armavimo tinklelis. Jy raiSis
nurodoma
projekte pagal ISTS specifikacijg. Armuotajam sluoksniui naudojami sausi klijinio glaisto mi$iniai.
Klijinio glaisto paruoSimas ir paruoSto misinio naudojimo laikas nurodomas produkto naudojimo
instrukcijoje. Prigludusias prie sistemos konstrukcijas, metalines nuolajas, pakabinamas ir
iSsikiSancias detales biitina apsaugoti nuo uztarsy.

Armuotasis sluoksnis pradedamas kloti pra¢jus ne maziau kaip 24 val. nuo termoizoliaciniy
ploksciy klijavimo. Klijinis glaistas tepamas ant sausy ir Svariy termoizoliaciniy ploksciy.Is pradziy
ant termoizoliaciniy ploks¢iy klojami kampuociai su tinkleliu, kampuociai su tinkleliu ir lasikliu,
uzbaigimo ir deformaciniai profiliuoGiai, arba papildomas sustiprintas armavimas. Sios detalés
klojamos jspaudziant jas | uztepta ir neriidijancio plieno dantytu glaistikliu paskleista klijinj glaista.
ISsispaudes per tinklelio akutes klijinis glaistas nuimamas. Kampuociai ir profiliuociai klojami 1§
apacios ] virsy, jy tinklelis uzleidziamas vienas ant kito ne maziau kaip 100 mm.

Galimo padidéjusio jtempio vietos (angokrasc¢iy ir sgramy kampai) sustiprinamos ne
mazesnémis kaip 300 x 200 mm armavimo tinklelio juostomis, jas iSdéstant kampuose jstrizai. Langy,
dury ir kity angy kampy sustiprinimui naudojami kampuociai su tinkleliu, o virSutiniy horizontaliy
angokraséiy sustiprinimui, jei angokraséio plotis didesnis kaip 100 mm, rekomenduojama naudoti
kampuocius su tinkleliu ir lasikliu.

Dviejy skirtingy sistemy sandiroje, kurios skiriasi tik termoizoliacijos rasimi ir kur néra
skiriamosios iSorinés siiilés, buitina jrengti papildomg sustiprinta armavimg uzleidZiant ne maZziau
kaip 100 mm j kiekvieng pus¢ nuo siiilés.

Armuotojo sluoksnio storis vidutiniSkai yra apie 4 mm. DidZiausig ir maZiausig leisting
armuotojo sluoksnio storj nurodo ISTS gamintojas ar tiek¢jas. Reikiamg stor] galima pasiekti ant
iSlyginto, nesukietéjusio ir nepradzitivusio prie§ tai uztepto apatinio sluoksnio uztepant dar vieng
sluoksnj. Jeigu atskirose plok§tumos vietose (pvz. lyginat vietinius nelygumus, duobes) armuotojo
sluoksnio storis vir$ija ISTS gamintojo ar tiekéjo didziausig leisting storj, tose vietose biitina atlikti
papildomg armavima tinkleliu. Armuotasis sluoksnis jrengiamas ant paskleisto klijinio glaisto klojant
armavimo tinklelj ir jj jspaudziant j glaista. Klijinis glaistas tepamas nuo virSaus j apacig ir
nertidijancio plieno dantytu glaistikliu paskleidziamas. Armavimo tinklelis jspaudZiamas j paskleista
klijinj glaistg. ISsispaudes per armavimo tinklelio akutes glaistas i§lyginamas, jei reikia, uZtepamas
papildomai ir uzglaistomas. Armavimo tinklelis klojamas nuo virSaus ] apacig, gretimos juostos
uzleidZiamos viena ant kitos ne maziau kaip 100 mm. Jei armuojant tinklelis baigesi, virSutiné
armavimo tinklelio juosta uzleidziama ne maziau kaip 100 mm. Salia esan¢ios armavimo tinklelio
Jjuostos uzlaidos paruo§imui ne maziau kaip 100 mm atstumu nuo krasto i$sispaudes per tinklelio

akutes klijinis glaistas nuimamas. Jeigu atlickamas dvigubas armavimas, visas darbo eiliSkumas
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pakartojamas. Atskiry dvigubai armuotyjy sluoksniy tinklelio juosty uzlaidos turi nesutapti. Klijiniam
nupjaunamas ties iSorine briauna.

Jeigu, siekiant padidinti sistemos atsparumg mechaniniams pazeidimams, atlickamas vientisas
sustiprintas armavimas Sarviniu tinklu, atskiros tinklo juostos klojamos glaudziant viena prie kitos,
be uzlaidos. Panaudojus Sarvinj tinklg, ant pirmojo armuotojo sluoksnio biitina atlikti antrajj
armavimg standartiniu tinkleliu.

Armavimo tinklelis turi bati paklotas per visg armuotojo sluoksnio plokStumg iki krasty.
Armavimo tinklelis turi biiti paklotas be uzlenkimy ir piisliy, turi atsidurti Siek tiek arciau iSorinio
armuotojo sluoksnio pavirsiaus ir padengtas ne plonesniu kaip 1 mm storio klijinio glaisto sluoksniu

(tinklelio uzlaidy vietose — ne mazesniu kaip 0,5 mm).

TINKAVIMO DARBAI

BENDROJI DALIS
Techniné¢ specifikacija ,, Tinkavimo darbai“ naudojama Siais pastaty atitvary renovacijos atvejais:

e atnaujinant pastato iSorés sienas; §iuo atveju gali bliti naudojami paprasti ir pagerinti
tinkavimo miSiniai; esant smulkiam pavirSiniam plyty iStrup&jimui gali biiti panaudojamas
nearmuotas tinklas, esant iStrup¢jimams didesniems kaip 30 mm tinkuojant naudojami
armatiriniai ir ,,rabico“tinklai; auks$ciau iSvardintais atvejais naudojamas kalkinis tinkas.

DARBU VYKDYMAS

PAVIRSIU PARUOSIMAS

Paruostas tinkavimui pavirSius turi biiti kruopsc¢iai nuvalytas nuo dulkiy, panaikintos riebaly ir
bitumo démeés ir gerai sudrékintas.

Kampai ir briaunos, turi buti formuojami galvanizuotais metaliniais profiliais.

Glotnis betoniniai pavirsiai iSraizomi, kapojami arba kitaip SiurkStinami. Miriniy sieny ir pertvary
sitilés turi biiti neuZpildytos skiediniu per 10-15 mm.

MEDZIAGOS

Portlandcementas naudojamas toks pats kaip ir betonavimo darbams ir turi atitikti gamintojui
keliamus reikalavimus.

Smélis turi biiti astriabriaunis kalny arba karjery; gerai iSplautas Svariu gelu vandeniu. Dulkiy,
molio ir dumblo daleliy turi biiti ne daugiau 3 % pagal mase, i§ jy molio - maziau kaip 0,5 % pagal
mase. Kity pasaliniy priemaisSy negali biiti.

Paruo$iamajam ir i§lyginamajam tinklo sluoksniams:

- griiddeliy didumas [1 2,0 mm;

PPR-22-01 Lapas Lapy skaicius Laida
16 31 o




- molingy daleliy kiekis [ 15 %;
- tirpiy sieros junginiy kiekis [] 2 %.

Dengiamajam tinko sluoksniui:

- grideliy didumas (1 0,5 mm;

- molingy daleliy kiekis [ 5 %;

- tirpiy sieros junginiy kiekis [] 2 %.

Kalkes:

- turi biiti gerai iSdegtos - CO2 [1 6 %;

- negesiy grudeliy kiekis [1 11 %;

- gesinimo laikas 8-25 minutés.

Kalkiy teslos naudojamos skiediniams: tankis - 1400 kg/m3, vandens - 50 %.
Metalinis tinklas turi biiti apie 10x10 mm dydZio akuciy plonavielio metalo (vielos storis 0,9-
1,2 mm), galvanizuotas ir tvirtinamas galvanizuotomis sankabomis.

Tinko skiediniai

1 lentelé. ParuoSiamojo ir islyginamojo sluoksniy skiediniy sudétis tiirio dalimis.

Skiedinio paskirtis Cementas: kalkeés :

smelis

Vidiniams pavirSiams:

- sienoms ir pertvaroms i$ plyty kai santykinis oro drégnumas < 60 | 1:4:12

% 1:1:6

- sienoms ir pertvaroms i$ plyty, kai santykinis oro drégnumas >

60 % 1:0,3-5,5
[Soriniams pavirSiams: 1:0,7:3-5

- cokoliui, juostoms

- muriniams

2 lentelé. Dengiamojo sluoksnio skiedinio sudétis pagerintam tinkui tirio dalimis.

Skiedinio paskirtis Cementas : kalkés : smélis
Mirinéms sienoms ir pertvaroms 1:1:2-4
Juostoms, luboms 1:1:2

Alternatyviai gali buiti naudojami patikimy gamintojy sausi tinko miSiniai, kurie atitinka Zemiau

nurodytus reikalavimus.

3 lentelé Skiediniy techniniai reikalavimai.
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Techniniai reikalavimai skiediniams

Leistini ribiniai

nuokrypiai, mm

Kontrolé

Tinko skiediniai negali turéti nuosédy ant
tinklo akutémis, mm:
- skirti gruntui - 2,5

-dengiamajam sluoksniui - 2,0

Tinkuojant mechanizuotu biidu, skiedinys
paruosiamajam sluoksniui turi baiti 9-14 cm
slankumo; i8lyginamajam ir dengiamajam - 7-
8 c¢m; rankiniu budu atitinkamai 8-12 cm ir 7-

8cm

I$sisluoksniavimas < 15 %

Vandens i§laikymas > 90 %

Periodinis matavimas

Bandant standartiniu

konusu

Laboratorijoje

3 matavimai 50-70 m2

Sukibimo stiprumas, MPa: 10 % pavirSiaus
- vidaus darbams > 0,1 10 %
- iSorés > 0,4
Periodinis matavimas
Dengiamojo sluoksnio uzpildy stambumas +3 mm
mm: +1,5 mm
- marmuro, granito, stambaus smélio grudeliai | +0,25 mm
-2
- kvarcinio smélio - 0,5
- marmuro milty - 0,25 Periodinis matavimas
Glaisto: -
- sukibimo stiprumas, MPa:
po24h>0,1
po72h>0,2
4 lentelé. Reikalavimai tinkavimo darbams.
Techniniai reikalavimai sluoksniams Kontrolé
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Leistinas tinko storis, mm:
- iki 20

Matuojama 5 kartus 70-100 m2
pavirSiaus arba vienoje
patalpoje mazesniame plote, kur

matomos nuokrypos

Leistinas kiekvieno sluoksnio storis
daugiasluoksniam

tinkui, mm:

- miirinio, betoninio pavirSiaus aptaskymo,
cementinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio -

iki 5;

- kalkinio skiedinio i§lyginamojo sluoksnio -

iki 7;

- dekoratyvinio dengiamojo sluoksnio - iki 7;

-dengiamojo sluoksnio 2 tipo tinkui- iki 2.

TINKAVIMAS PAPRASTU IR PAGERINTU TINKU

Paprasta tinkg sudaro paruoSiamasis ir i§lyginamasis sluoksnis, kurie uzkre¢iami ant reikiamo

pavir$iaus. Dengiamasis sluoksnis padaromas uztrinant virSutinj tinko sluoksnj. Bendras tinko storis

ne daugiau 12 mm.

Pagerintg tinkg sudaro paruoSiamasis, 1-2 iSlyginamieji ir dengiamasis sluoksnis. Prie§ uzkreciant
paruosiamajj sluoksnj pavirSius sudrékinamas. Labai svarbu, kad paruoSiamasis sluoksnis stipriai
susijungty su pavirSiumi. Todél reikia paruosti tinkamos konsistencijos skiedinj. Sekantis tinko
sluoksnis dengiamas tik sukietéjus ankstesniajam. Kiekvieng tinko sluoksn;j i§skyrus paruoSiamajj,

reikia iSlyginti. ISlygintas ir pakankamai sukietéj¢s dengiamasis sluoksnis tolygiai drékinamas ir

uztrinamas. Bendras tinko storis turi biiti ne daugiau 20 mm.

5 lentelé. Leistini nuokrypiai nutinkuotiems pavirSiams.

Nukrypimo pavadinimas Leistini Kontrolé

ribiniai

,nuokrypiai,

mm
Nuokrypiai nuo vertikalés ir 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
horizontalés: 1 matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba
- 1-am metrui 5 mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
- visam patalpos auksciui ar (ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metry
ilgiui ilgio)
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Kreivy pavirsiy spindulio 5 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
nukrypimai nuo projektinio matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba
(tikrinama lekalu) mazesniame plote, kur matomi nukrypimai

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metry

ilgio)
Angokrasciy, piliastry, 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
stulpy, kampy, jduby matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba
nukrypimai nuo vertikalés ir mazesniame plote, kur matomi nukrypimai
horizontalés: 1 (ilgio elementams -5 matavimai 35-40 metry
- 1-am metrui 3 ilgio)
- vienam elementui
Tinkuoto angokraséio plocio | <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
nuo projektinio matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba

mazesniame plote, kur matomi nukrypimai

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metry

ilgio)
Juosty nuo tiesios linijos <2 5 matavimai kontroline 2-jy metry ilgio
tarp dviejy kampy ar matuokle 50-70 m2 pavirSiaus arba
uzkarpy mazesniame plote, kur matomi nukrypimai

(ilgio elementams - 5 matavimai 35-40 metry
ilgio)

Leistinas tinkuoty ir <8 % Matuojama 3 kartus 10 m2 pavirSiaus

glaistyty pavirSiy drégnumas

TINKAVIMAS ZIEMOS METU

Tinko skiediniy temperatiira turi biiti ne mazesné kaip 8oC. Kai aplinkos temperatiira maZesné kaip
50C tinkavimo darbai negali biiti vykdomi. Tinkuojami vidiniai pavirSiai turi buti at§ile ne maZiau
per pusg sienos storio. Patalpose 5 paras prie$ tinkuojant turi bti palaikoma tolygi 80C
temperatura.

Sieny drégnumas neturi virSyti 8%.

TS 06 TECHNINE SPECIFIKACIJA

DAZYMO DARBAI

BENDROJI DALIS

Techniné specifikacija “Dazymo darbai, tinkuoty pavirSiy daZzymas* naudojama Siais pastaty

atitvary renovacijos atvejais:
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e apsiltinant pastatg tinkuojama sistema;
e remontuojant pastaty iSoriniy sieny pavirSius, kai yra medziagos pavirSiaus sluoksniy,
sandiiry pazeidimai;

e atliekant patalpy remonta;

e numatant dazyti jéjimo ] pastatg stogelius, balkony ploksciy briaunas ir t.t..
DARBU VYKDYMAS
Tinkuotos sienos dazomos siekiant pagerinti pastato esteting iSvaizdg taip pat pagerinti jy
eksploatacines savybes. Eksploatacinés savybés pageréja dél to, kad tinkamai parinkus dazus
uzpildomi keramzitbetonio ir akyto betono sienose esantys mikro plySiai sumazéja sieny vandens
jgeriamumas, padidéja jy Siluminé varza. Prie dazymo galima priskirti ir sieny impregnavimg
bespalviais skysc€iais arba impregnuojanciais dazais. Impregnuoti pastaty fasadai nejgeria drégmés,
nesukaupia dulkiy, ne§varumy, stipriai padidéja tokiy pavirsiy ilgaamziSkumas, atsparumas Sal¢iui,

jie netriikingja ir netrupa jy pavirSiniai sluoksniai.

PAVIRSIU PARUOSIMAS IR DARBU VYKDYMAS

Visi pavirs$iai turi biiti vientisi, Svaris, sausi ir lygiis. Tinkuoty pavirsiy drégnumas < 8 % betoniniy
ir gelzbetoniniy < 4-6 % , mediniy < 12 %. Dazomos patalpos temperatiira > 80 C, santykinis oro
drégnumas < 70 %. ISoriniai pavir$iai nedaZzomi esant aukstesnei negu 270 C temperatiirai, esant
tiesioginiams saulés spinduliams, taip pat lyjant arba esant §lapiam fasadui po lietaus, kai pucia
ve¢jas kurio greitis daugiau kaip 10 m/s, o taip pat kai yra apledéje¢, apSalg pavirSiai.

Pavir$iy paruoSimo nuoseklumas ir technologinés operacijos pateikiamos lentelése. 1 lentelé. Darby

atlikimo eiliSkumas ruoSiant ir dazant iSorinius pavirsius.

Glaistymas +

Svidinimas +

Slapinimas vandeniu -

Nugruntavimas +
Pirmasis dazymas +
Antrasis dazymas +

Tinkuoty ir betoniniy pavirSiy plysiai iSrievéjami ir uztaisomi skiediniu, pavirsiai lyginami,
svidinami. Po to pavir$iai gruntuojami, glaistomi ir svidinami ($lifuojami).

IS mediniy pavirSiy pasalinamas silpnai besilaikancios Sakos ir smalingi tarpeliai, skylés uZtaisomos

vwe
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Nuo metaliniy pavir$iy riidys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir Sepeciais. Rudys
pasalinamos cheminiu riidziy valikliu, po to pavirSius nuplaunamas ir iSdZiovinamas. Nuo naujy
galvanizuoty pavirsiy, kurie bus dazomi, turi biiti kruopsciai paSalintos tepaly démeés tirpiklio
pagalba. Dulkés nuo pavirSiy nusiurbiamos.

Paruosti pavir$iai prie§ dazant turi biiti gruntuojami pagal technologija nurodyta gamintojo
instrukcijoje.

Grunto dangos turi gerai jsigerti | pavirsiy, sujungimus, kampus ir kitas vietas, kur galimas drégmeés
susikaupimas.

Kiekvieno sluoksnio danga turi pilnai i8dzitti, prie§ dedant sekantj sluoksnj darbg turi priimti darby
vadovas.

Jeigu kitaip nenurodyta projekte tai pavirsius turi biiti dazomas du kartus ant paruoSiamojo grunto

sluoksnio.

DAZYMO BUDAS

Rangovas gali pasirinkti ir Kita pavir$iaus paruos§imo dazymui btida, taciau turi biti suderintas su
uzsakovu, projekto vadovu ir su statinio statybos techninés priezitiros vadovu.

Dazant pasirinktos firmos dazais, biitina grieztai laikytis ty rekomendacijy ir taisykliy, kurias
pateikia gamintojai ar jy atstovai, kad uztikrinti patikimg ir ilgg dangos tarnavimo laika.

Dazymo teptukas turi buiti parenkamas pagal darby pobud; ir pagal gamintojo rekomendacijas ir
nurodymus.

Dazymas teptuku atlieckamas taip, kad pavirSiaus dengiamajame sluoksnyje nesimatyty teptuko
zymiy. Kai daZoma voleliu taip pat neturi biiti volelio Zymiy. PavirSiy dazymas purSkimo biidu yra
galimas gerai uzdengus gretimus pavirSius. PavirSiai dazomi pagal projekte nurodyta spalvy skale.
MEDZIAGOS

Bet kokios sandaros gruntas, dazai i§lyginamojo bei apdailos sluoksniams dazai turi biti i vieno
gamintojo. Medziagos turi biiti tiekiamos ] statybos aikStele jau paruos$tos naudojimui. Jos
pristatomos uzantspauduotose konteineriuose su tokia informacija:

- gamintojo rekvizitai;

- medZiagos pavadinimas ir savybés;

- pritaikymo sritys;

- reikalavimai pavirSiams, skiediklio tipui, dazymo biidui;

- spalvos nuoroda pagal Europos standartus;

- siuntos numeris ir pagaminimo data.

Dazai turi gerai prasiskiesti ir tolygiai dengti dazoma pavir$iy. Naudoti akrilo arba latekso

emulsijas.

PPR-22-01 Lapas Lapy skaicius Laida

22 31 o




DAZYMO RUSYS

Nuo tinkuoty ir betoniniy pavirSiy nuvalomos dulkés ir kiti neSvarumai. Pavir$iai iSlyginami medine
trintuve, plySeliai i§rievéjami ir uZtaisomi alebastru. Svaris ir lyglis pavirsiai nugruntuojami, o
i18dzitve pavirsiai nuglaistomi. ISdzitivusios uzglaistytos vietos nuslifuojamos. Visos plokStumos
iStisai nuglaistomos vienu sluoksniu, o i§dzitivusios vél nuslifuojamos. Nuslifuoti pavirsSiai
glaistomi antrg kartg, iSdziovinami ir §lifuojami. Taip paruosti pavirSiai gruntuojami. Gruntui
18dzitivus gruntuojami dar kartg su dazy pasluoksniu. Gruntui i§dzitivus pavirsiai du kartus dazomi
emulsiniais daZzais.

DARBU PRIEZIURA

Rangovas atsako uz tinkamg darby vykdyma ir kokybe.

Visi pavirSiai dazyti daZzais turi atitikti bandomojo dazymo pavyzdZzius ar patvirtintus etalonus.

2 lentelé. Reikalavimai dangos sluoksniams.

Techniniai reikalavimai Ribiniai nuokrypiai Kontrolé

mm
Dazy dangos sluoksniy 5 matavimai 50-70 m?
leidziamas storis: pavir$iaus arba mazesnis
- glaisto - 0,5 mm 15 pavirSius su matomais defektais
- dazy sluoksnio >0,25 mm -

Kiekvieno sluoksnio pavirsiai turi biiti lygiis, be nuoteky.

Dazy sluoksnis turi biiti tvirtai ir tolygiai sukibes su dengiamuoju pavirSiumi.

Dazyty pavirSiy kokybé turi biiti vertinama tik daZams pilnai i§dZitivus.

Rangovas privalo pateikti dazy pavyzdZius projektuotojams derinimui.

Rangovas privalo pateikti Uzsakovui visy naudojamy ne maziau kaip 5% (gamykliniame

Ipakavime) visy rusiy dazy atsargai.

3 lentelé. Reikalavimai baigtam pavirsiui.

Leistini

Techniniai reikalavimai nuokrypiai, | Kontrolés biidai
mm

-Pavirsiai padengti vandeniniais emulsiniais - Vizualing¢ apZiiira

dazais turi biiti vieno tono, be juosty, démiy, Vizualin¢ apzitra

nuoteky, pursly ir iStrinty viety. Matuojant liniuote
- Matuojant liniuote
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-Vietiniai iStaisymai 3 m atstumu nuo
pavir$iaus neturi biiti matomi -
-Pavirsiai padengti nevandeniniais dazais turi
biti vieno tono matinio arba blizgancio
pavirSiaus. -
-Negali biiti i$sisluoksniavimo pusliy, rauksliy,
dazy kruopeliy, nelygumy, teptuko ar volelio
Zymiy, neturi prasisviesti apatiniai dazy
sluoksniai -
-Pridéjus prie i8dzitivusio dazyto pavirSiaus
tampong ir juo pabraukus, ant jo neturi likti
dazy Zymiy 2
-Dviejy skirtingy spalvy pavirSiy sandiiros
linijos kreivumas atskiruose ruozuose 1
-Dazyty pavirsiy skiriamyjy juosteliy (apvady)
linijy kreivumas ar gretimo kitos spalvos

pavirSiaus uzdazymas (1 m ilgio ruoze).

TS-07 STOGU IR FASADU ELEMENTU APSKARDINIMO DARBAI

Specifikacijoje iSskirti $ie apskardinimo darby atvejai:
ploksciy stogy apskardinimo darbai (cinkuota skarda dengta poliesteriu);

palangiy ir kity horizontaliy elementy apskardinimas (cinkuota skarda dengta poliesteriuy).

Plieno laksto su spalvotu pavirSiaus padengimu turi sudaryti:
1. Poliesterio padengimas

2. Gruntas

3. Cheminis padengimas

4. Al-Zn 55 % sluoksnis

5. Plieno lakstas, min 0,55 mm
6. Al-Zn 55 % sluoksnis

7. Gruntas

8

. Epoksidinis lakas
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ISorés palangiy kampai ir briaunos nuslifuojami. Visos fasade matomos briaunos uzlenktos 180° kampu.

Visi produktai privalo turéti atitikties deklaracijas ir sertifikuoti pagal privalomuosius sertifikavimo rodiklius.
Nuolydis neturi biiti mazesnis nei 5% j lauko puse, krasto uzleidimas uz fasado plokstumos 30-40 mm; jis
negali bliti maZesnis nei 30 mm.

Palangeés turi biiti pakankamai gerai pritvirtintos prie rémo ir gerai uzsandarintos.

Biitinos priemonés apsaugancios nuo vibracijos. Garsg sugerian¢ios medziagos turi atitikti prieSgaisrinés
klasés B2 reikalavimus. Jos dedamos ant palangés apatinés pusés.

Jei palangés iskySa didesné nei 150 mm, reikia numatyti papildomy tvirtinimo priemoniy. Papildomos

apsaugos priemongs turi uztikrinti kritiniy lietaus ir véjo apkrovy atlaikyma.

ISORES PALANGIU MONTAVIMAS IR JUNGIMAI
ISorés palanges galiné dalis turi bati prijungta prie sienos taip, kad lietaus vanduo nepatekty po palange.
Soninis palangés prijungimas daromas taip, kad funkcinés plok$tumos (apsauga nuo atmosferos poveikio,

vidaus ir iSorés atskyrimas) nenutriikstamai eity per visa sujungima.

PARAPETAI

Parapetai turi biiti iSkilg vir§ hidroizoliacinés stogo dangos pavirSiaus ne maziau kaip 100 mm. Parapetai viso
pastato perimetru, ar pastato dalies perimetru, jrengiami viename lygyje.

Parapety virSaus nuolydis turi biiti ] stogo pusg ir ne mazesnis kaip 2,9 °.

Padengiant parapetus skarda, ja biitina iskisti uz vertikalaus sienos pavirSiaus j abi sienos puses ne maziau kaip
50 mm; esant mazesniam kaip 100 Saldymo ir Sildymo cikly — ne maziau kaip 80 mm. Esant didesniam pastato

auksciui nei > 20 m, skardinio elemento uzleidimas ant sienos (vertikaliai Zemyn) yra >10 cm.

TS-08. STOGO REMONTAS

¢ Naudojant konkre¢ias medziagas vadovautis gamintojo nustatyta technologija.

e Stogo dangy klojimo minimali temperattira +5 C.

e Naudojamos prilydomosios hidroizoliacinés stogo dangos ir specialts dujy degikliai.

e Pries prilydant dangas, jos turi buti iSvyniotos ir primatuotos vietoje, kad uztikrinty reikalinga
uzleidimy dyd;: iSilginése sitilése danga persidengia 8-10 cm, sandtrose — 10-15 cm.

e Pries pradedant apsiltinimo darbus esamos stogo dangos pavirsius iSlyginimas (iSleidziant org i$ piisliy

ir pan.), suformuojamas nuolydis i§ smélio arba alternatyvios medziagos.
APSILTINAMASIS SLUOKSNIS:

TERMOIZOLIACINES PLOKSTES EPS 100
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Naudojamas vidutinio apkrovimo ploksc¢iy stogy apsiltinimui skirtos termoizoliacinés  polistireninio

putplascio plokstés.

Silumos laidumo, koeficientas

(W/(m*K))

Gniuzdymo jtemptis esant 10%

deformacijai (kPa)
Lenkimo stipris (kPa)
KIETA AKMENS VATA

<0,037

>100

>150

Nedegios, apkrova laikancios Silumos izoliacijos plokstés i§ akmens vatos, skirtos naudoti virSutiniam $ilumos

izoliacijos sluoksniui Siltinant renovuojamus ar naujai jrengiamus ploks$ciuosius stogus

SAVYBE Verté Pagal

Silumos laidumas Ao 0,038 W/mK EN 13162:2012 + A1:2015

Storio leistina nuokrypa, T T5 EN 13162:2012 + A1:2015 (EN
823)

Oro laidumo koeficientas, ¢ 15 x 10°®

Gniuzdymo jtempis esant 10% deformacijai | 60 kPa EN 13162:2012 + A1:2015 (EN

CS(10), o10 826)

STOGO DANGOS:

VIRSUTINIS SLUOKSNIS

Prilydoma ant prie$ tai pakloto apatinio stogo dangos sluoksnio dujiniu degikliu. VirSutinio stogo dangos

sluoksnio medziagos yra sudétiné stogo dangos dalis ir negali bati klojamos vienu sluoksniu.

ESMINES BANDYMU METODAS SAVYBES
CHARAKTERISTIKOS
Storis, mm EN 1849-1 4.2+0.20
Nepralaidumas vandeniui, kPa EN 1928 metodas A 300
ISorinis ugnies poveikis ENV 1187 Broof (t1)*
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Atsparumas smuigiui, mm EN 12691 h=2000

APATINIS SLUOKSNIS

Mechaninis pritvirtinimas — stogo dangos apatinio sluoksnio medziagas su poliesterio ir stiklino pluosto
pagrindu, kuriy atsparumas pléSimui vinimi ne mazesnis, kaip 180 N, galima tvirtinti prie pagrindo mechaniniu
bidu, prilydant ne visag medziagos pavirsiy, o tik jos uzlaidas. Siiilés hermetizuojamos dujiniu degikliu.

Prilydymas — storesnés nei 2, 5 mm medziagos su bet kokio tipo pagrindu prilydomos prie i§ anksto paruosto

pavir$iaus dujiniu degikliu. Jei medZiaga plonesné, nei 2,5 mm, jos prilydyti negalima!

ESMINES BANDYMU METODAS SAVYBES
CHARAKTERISTIKOS

Storis, mm EN 1849-1 4.0£0.20
Nepralaidumas vandeniui, kPa EN 1928 metodas A 300
[Sorinis ugnies poveikis ENV 1187 Broof (t1)*
Atsparumas pléSimui vinimi: I/S | N EN 12310-1 200(x£100)
kryptimi

HIDROZOLIACINES STOGO DANGOS TVIRTINIMO REIKALAVIMAI

1. Mechaniskai tvirtinamos hidroizoliacinés stogo dangos tvirtinimo reikalavimai:
1.1. hidroizoliacinés stogo dangos mechaninio tvirtinimo elementy kiekis kiekvienoje stogo

zonoje (Zr. 3.1 paveiksla) apskai¢iuojamas pagal formule:

w.
n = x Yo (3.1)

¢ia: ng— tvirtinimo elementy kiekis (vnt./m?);

Wsum — suminis vejo slégis 1 stogo pavirSiy atitinkamoje stogo zonoje (Pa). Apskai¢iuojamas pagal
reglamento 1 priedo reikalavimus;

Wi — vieno tvirtinimo elemento projektinis stipris (N); Wy = 180

[lo— véjo poveikio dalinio patikimumo koeficientas ([1g = 1,3);

264774
f~ 180

ng = 19858 X 1.3 = 1.43 //Centriné zona
180

X 1.3 = 1.9 //Kampy zona

Suminis véjo slégis j atitvaros pavir$iy Weym = Wine

PPR-22-01 Lapas Lapy skaicius Laida
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véjo slégis | iSorinj (prieSvejin) atitvaros pavirSiy Wipe = Grep * €(2) * €
Wpe = 389,38 x 0.85 * (0.8) = 264.77
Wpe = 389,38 x 0.85 * (—0.6) = —198.58

C(z) — koeficientas, parenkamas atsizvelgiant j vietovés reljefo tipa ir aukstj nuo Zemés pavirSiaus c(z) = 0.85
Ce — atitvaros iSorinio (prie$véjinio) pavirSiaus aerodinaminis koeficientas; ¢, = —0,6; 0,8

Qret — atskaitinis v€jo slégis; qrer = g * vzref

1.25 )
Gres = —5—* 24.96° =389.38Pa

—oro tankis; p = 1,25

Vret — atskaitinis vejo greitis; v or = 24.96

TS-10. COKOLIO SILTINIMAS

Pagal STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energetinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas“ reikalavimus ir
remiantis patvirtinta statinio projektavimo uzduotimi, numatoma pasiekti atnaujinamo (modernizuojamo)
pastato cokolio sieny Silumos perdavimo koeficienta U<0,21 kW/m2K.

Prie§ pradedant Siltinti pastato cokolio pozeming dalj, yra atkasamas gruntas. Cokolio sienos su auksto
spaudimo aparatu po spaudimu nuplaunamos nuo grunto likuciy. Atlieckamas (jeigu reikalinga) pamaty sitiliy
remontas. Pastato cokolinio pozeminés dalies Siltinimo medziaga j grunta jgilinama 1.2 m, Siltinama
ekstridinio polistireninio putplas¢io XPS plokstémis 130 mm storio. Jrengiama hidroizoliacija i$ drenaZinés
membranos. Pamaty bloky siiilei esant ties 1.2 m gylio riba, papildomai atkasama ir izoliuojama ne maziau 15
cm.

Pastato cokolio antzeminé dalis $iltinama ekstriidinio polistireninio putplas¢io XPS plokstémis 130 mm storio.
Cokolio antzeminés dalies apdailai naudojamas struktiirinis, armuotas fasadinis tinkas. Risio langy
angokra$¢iai Siltinami 20-50 mm storio EPS100 N. Apdailai naudojamos struktiirinis, armuotas fasadinis

tinkas.
TERMOIZOLIACINES PLOKSTES

Naudojamas vidutinio apkrovimo ploksciy stogy apSiltinimui skirtos termoizoliacinés plokstés EPS 100N.

Silumos laidumo, koeficientas

<0,031
(W/(m*K))
Stipris gniuzdant (kPa) >300
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Lenkimo stipris (kPa)

>150
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BUTINOS PROJEKTO SPRENDINIU JGYVENDINIMO SALYGOS, KITI BENDRIEJI
NURODYMAI IR REIKALAVIMAI, KURIU PRIVALU LAIKYTIS IGYVENDINANT PROJEKTA:

1.1. teisés akty laikymasis ir reikalingi leidimai

Rangovas yra atsakingas uz visy leidimy, sutikimy ar dokumenty, reikalingy statybos darby pagal
projekta vykdymui bei uzbaigimui gavimg i§ kompetentingy institucijy.

Rangovas privalo palaikyti rysj su kompetentingomis institucijomis, uztikrinti jy patikrinimus savo
saskaita bei iStaisyti trilkumus, kuriuos $ios institucijos nustatys minéty patikrinimy mety.

Rangovas turi vykdyti visus Lietuvos Respublikoje galiojanciy teisés akty reikalavimus ir taisykles,
priimtas atitinkamy kompetentingy valstybés ir/ar savivaldybés institucijy.

Rangovas turi pranesti statyba priezilira vykdantiems asmenims apie kiekvieng paslépty darby
ivykdymo etapo darby pabaiga ir tik gaves visy tikrinanc¢iy asmeny sutikima toliau testi (vykdyti kito
etapo) darbus.

Projekto vykdymo prieziiiros vadovas privalo pasirasyti paslépty statinio konstrukcijy ir paslépty
statybos darby patikrinimo, inzineriniy tinkly, statinio inzineriniy sistemy, technologiniy inzineriniy
sistemy iSbandymo, pripazinimo tinkamais naudoti aktus ir kitus statybos vykdymo dokumentus, jei jie
atitinka prizifirimos statinio projekto dalies sprendinius, normatyviniy statybos techniniy, normatyviniy
statinio saugos ir paskirties dokumenty reikalavimu.

1.2. jstatymai ir normatyviniai dokumentai, kuriy privalu laikytis statant statinj

Istatymai ir normatyviniai dokumentai (iSvardinty teisés akty aktualiomis redakcijomis ir (arba)
naujausiy jy pakeitimy publikacijomis), kuriy privalu laikytis statant statinj nurodyti projekto apimtyje
pateikiamame dokumente ,,Normatyviniai dokumentai, kuriais vadovaujantis parengtas projektas‘ ir/arba
kiekvienos atskiros projekto dalies aiskinamajame raste.

1.3. kvalifikaciniai reikalavimai statybos rangovui ir subrangovams

Biiti rangovu ir subrangovu Lietuvos Respublikos jstatymy ir kity teisés akty nustatyta tvarka turi
teise biiti asmenys atitinkantys Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 18 straipsnio 1 dalies nuostatas.

Neypatingojo/nesudétingojo statinio (iSskyrus atvejus, kai statomi ypatingojo statinio priklausiniai)
statybos rangovais ir subrangovas gali biiti fizinis asmuo turintis 2 mety darbo staza, turintis aukstojo
mokslo diploma arba kita diploma, turintis verslo liudijimg ar vykdantis individualia veikla ar
jregistruotas juridinis asmuo, kurio steigimo dokumentuose nurodyta atitinkama veikla.

Imonés paskirtas darbuotojas ar darbuotojai turi turéti savo pareigoms reikalingy gebéjimy ir jgiidziy

ir privalo bati
apmokyti bei tinkamai instruktuoti, turéti statybos darby vadovo iSduotus biitinus leidimus (jei tokie
reikalingi) ir priemones.

Rangovas turi biiti apsidraudes privalomuoju civilinés atsakomybés draudimu.

1.4. kvalifikaciniai reikalavimai bendryjy ir specialiyjy statybos darby vadovams ir specialistams

Fiziniai asmenys einantys ypatingojo ir neypatingojo statinio statybos techninés veiklos

pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas, turi atitikti minimalius kvalifikacinius reikalavimus nustatytus
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Lietuvos Respublikos Statybos jstatymo 12 straipsnio 5 dalyje, turi iSlaikyti profesiniy ir teisiniy Ziniy
egzaminus pagal aplinkos ministro nustatytg tvarka, o nesudétingojo statinio atveju - jgij¢ §io jstatymo 2
straipsnio 1 arba 92 dalyje nurodytg i$silavinima. Reikalavimus atitinkantys asmenys turi biiti atestuoti
valstybés jmonés Statybos produkcijos sertifikavimo centras.

Europos Sajungos valstybés narés, Sveicarijos Konfederacijos arba valstybés, pasirasiusios
Europos ekonominés erdvés sutartj, pilieciai ir kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sgjungos
teisés aktuose jiems suteiktomis judéjimo valstybése narése teisémis, turi teis¢ eiti ypatingyjy ir
neypatingyjy statiniy statybos techninés veiklos pagrindiniy sri¢iy vadovy pareigas, kai atestavima
atliekanti organizacija pripazjsta juy kilmés valstybéje turimg teis¢ uzsiimti atitinkama veikla.

Statybos vadovas, skiriamas statinio statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriumi, turi turéti
savo pareigoms reikalingy gebéjimy ir jgudziy ir privalo biiti apmokytas bei gaves vadovaujantis Statybos
saugos ir sveikatos koordinatoriy mokymo ir Ziniy tikrinimo tvarka iSduota pazyméjima.

1.5. Statinio statybos techninés prieziiuros organizavimo ir vykdymo tvarka (reikalavimai statinio
statybos techninés prieziiiros grupés sudeciai ir kvalifikacijai, statinio statybos techninés prieziiiros
periodiskumas ir darbo apimtis, isreiksta valandomis, vadovaujantis reglamento 18 priedu)

Visy statiniy, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby) techniné priezitira. Ypatingyjy
statiniy ir daugiabuciy gyvenamyjy pastaty, statybai privaloma bendroji (bendryjy statybos darby)
techniné prieziiira ir specialioji statybos techniné prieziiira, jeigu vykdomi specialieji statybos darbai.

Bendraja (bendryjy statybos darby) technine prieziiirg gali atlikti vienas statinio statybos techninis
grupe.

Specialigjg statinio statybos techning priezitirg gali atlikti vienas specialiosios statinio statybos
techninés priezitiros vadovas arba jo vadovaujama priezitiros grupé.

Neatestuoti atitinkamy statybos sri¢iy specialistai privalo turéti aukstesnjjj statybos iSsilavinimg ar

ey —

v —

Kvalifikaciniai reikalavimai atestuotiems statybos techninés priezitiros specialistams nurodyti 1.4
techninés specifikacijos skyriuje.
Statinio statybos techninés priezitiros organizavimo ir vykdymo tvarka, kurios privalu laikytis

nustatyta STR: ,,Statybos darbai. Statinio statybos priezitira“ 3, 4 skirsnyje.
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Rasio patalpy eksplikacija
Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m?
R-1 Tambiiras 3,97
R-2 Archyvas 10,00
R-3 Sandélis 20,00
N\ N\ AN ™ TN AN R-4 Koridorius 1,66
) 2) (3) (4) (5) (6)
~ = g ~ N N R5 | Sandeis 2330
R-6 Sandélis 15,66
R-7 Sandélis 93,02
R-8 El skydin¢ 5,43
R9 Sandélis 19,30
R-10 | Sandélis 85,55
I§ viso riisyje 271,19
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| . . ZYMEJIMAI | )
A~ } J e I [Esamos sieny konstrukcijos
‘\A ) - } * \A ) Cokolio Siltinimas XPS, apdaila- fasadinio tinko sistema
,l 1 T e B
Hi=3.50
Projekto pavadinimas:
1) (2) (3) o (5) (6) PAPYMANR 632500 PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
U \&/ \VJ \J/ N4 N ' FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
RUSIO PLANAS LAIDA
0
TDP STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio Sifras: PPR 22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1
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T austo patalpy eksplikacija
Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m?

1-1 Tambiiras 1.29
12 Baras ir baro salé 102.65
13 Virtuvé 45.1
1-4 Kabinetas 10.65
1-5 Kabinetas 9.19
1-6 Koridorius 29.68
1-7 Sandélis 2.13
1-8 Sandélis 240
19 Prausykla 0.73
1-10 Tualetas 1.58
111 Sandélis 36.22
1-12 Prekybos salé 233.47
1-13 Sandélis 55.02
1-14 Kabinetas 8.83
1-15 Kabinetas 10.53
1-16 Prausykla 1.71
1-17 Tualetas 1.54
1-18 Sandélis 3.56

I8 viso [ aukste 556.29

ZYMEJIMAI
I [Csamos sieny konstrukcijos
=X Fasado sieny Siltinimas EPS, apdaila-

SEOEEHL

<

fasadinio tinko sistema

Fasado Siltinimas mineraline vata, jrengiant

ventiliuojamo fasado sistema, apdaila - HPL

plokstés

|éjimas | pastatg

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
I AUKSTO PLANAS LAIDA

0

STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" inio Sifras: LAPAS
0P g Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPY
1 1




11 austo patalpy eksplikacija
Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m?
2-1 Tambiiras 2.53
22 Baras ir baro salé 6.59
2-3 Virtuvé 4.67
24 Kabinetas 332
2-5 Kabinetas 47.28
2-6 Koridorius 140.67
“ /1'“\\‘ “/”2'“\\‘ (/3“\\\ “//4\\‘ {//5 N “//'6'“\\‘ 2-7 Sandélis 4.56
\J \&/ > I/ \J N 28 | Sandelis 25.92
2-9 Prausykla 35.23
2-10 Tualetas 58.15
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2-14 Kabinetas 18.29
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2-16 Prausykla 9.86
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ZYMEJIMAI
— EEE Esamos sieny konstrukcijos
=X $.  Fasado sieny Siltinimas EPS, apdaila-
fasadinio tinko sistema
‘/A \\ B B B B B ] ‘/A \\‘
N N
Projekto pavadinimas:
';'A[;:(’:\AD ;ﬁg%ﬁz\gi’(ms VYKDYMO PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
' FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
= \\\ // \\\ // \\\ // ,\\\ P // ,\\\ ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
\1,,) “\,2,/“ ‘\3/“ “\,Af/“ “\5/“ \6,) A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. | R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
Il AUKSTO PLANAS LAIDA
0
TDP STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio Sifras: PPR 22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1




111 austo patalpy eksplikacija
Patalpos Nr. Pavadinimas PLOTAS, m?
3-1 Koridorius 6.12
3-2 Duso patalpa 791
3-3 Rubine 372
3-4 Techniné patalpa 40.68
1§ viso III aukste 58.43
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ZYMEJIMAI
— EEE Esamos sieny konstrukcijos
=X $.  Fasado sieny Siltinimas EPS, apdaila-
a fasadinio tinko sistema
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Projekto pavadinimas:
::',\IA[;:(/:\AD /:J ﬁjzgiz\:lsilzmos VYKDYMO PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
’ FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
J /,2,\\\ ‘//,3,\\\ //5\\\ ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
\&/ % \/ A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
I AUKSTO PLANAS LAIDA
0
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D

ZYMEJIMAI

Prilydoma stogo danga

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

Projekto pavadinimas:

FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

) - . - : /(/
| iy T - N
. T . o .
ATESTATONR. PAREIGOS

VARDAS PAVARDE

PARASAS

DATA

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,

A 1353

PV

R. KUKARSKAS

22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH.

R. KUKARSKAS

22.05 Brézinys:

STOGO PLANAS

M1:100

LAIDA

TDP

STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé"

Statinio Sifras: PPR -22 - 01

LAPAS
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SUTARTINIAT ZYMEJIMAI

Fasadinio tinko sistema, spalva -4982, pagal VIVACOLOR
mineraliniy dazy fasadams spalvy palete, apytiksliai RAL
7040

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,

Apskardinimai spalva RR22, apytiksliai RAL 7000

Ventiliuojamo fasado sistema, apdaila HPL ploksté,
spalva artima RAL 2000

Iéjimo stogelio apskardinimas, spalva RR11, apytiksliai
RAL 6003

PAZYMA NR 632342 FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATONR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. | R.KUKARSKAS 22.05 Brezinys: M1:100

FASADAS TARP ASIU 1-6 LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "P. ¢ le" i .
TDP anemunes egle Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY




Projekto pavadinimas:

- ::'AE;:(’:WD :Qﬁ%ﬁz\ﬁ'zmos VYKDYMO PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,
SUTARTINIAL ZYMEJIMAI : FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

Fasadinio tinko sistema, spalva -4982, pagal VIVACOLOR prm— pp— P
mineraliniy dazy fasadams spalvy palete, apytiksliai RAL ) VARDAS PAVARDE PARASAS
7040 A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
Apskardinimai spalva RR22, apytiksliai RAL 7000 ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 BreZinys: M1:100

. ) ) FASADAS TARP ASIU A-G LAIDA
Ventiliuojamo fasado sistema, apdaila HPL ploksté, 0
spalva artima RAL 2000

STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio Sifras: LAPAS | LAPY

]&jimo stogelio apskardinimas, spalva RR11, apytiksliai TDP PPR-22-01
RAL 6003 ! !




SUTARTINIAT ZYMEJIMAI

Fasadinio tinko sistema, spalva -4982, pagal VIVACOLOR
mineraliniy dazy fasadams spalvy palete, apytiksliai RAL
7040

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,

Apskardinimai spalva RR22, apytiksliai RAL 7000

Ventiliuojamo fasado sistema, apdaila HPL ploksté,
spalva artima RAL 2000

Iéjimo stogelio apskardinimas, spalva RR11, apytiksliai
RAL 6003

PAZYMANR 832342 FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1-100

FASADAS TARP ASIU 6-1 LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "P s egle” it
TDP anemunes egle Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY




SUTARTINIAT ZYMEJIMAI

Fasadinio tinko sistema, spalva -4982, pagal VIVACOLOR
mineraliniy dazy fasadams spalvy palete, apytiksliai RAL
7040

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7, KAUNO M.,

Apskardinimai spalva RR22, apytiksliai RAL 7000

Ventiliuojamo fasado sistema, apdaila HPL ploksté,
spalva artima RAL 2000

Iéjimo stogelio apskardinimas, spalva RR11, apytiksliai
RAL 6003

PAZYMANR 632342 FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 BréZinys: M1:100

FASADAS TARP ASIU G-A LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "P s egle” inio &ifras:
TDP anemunes egle Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
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911 10

Vir§ sutankinto smélio iSliejamas betono
pagrindas, ant jo montuojami betoniniai
borteliai. Tarp borteliy ir namo cokoliy ant
sutankinto grunto supilamas (Ev=30 MPa), 100
mm storio i§lyginamasis smélio sluoksnis, kuris
sutankinamas (Ev=60 MPa) ir sudedami
betoninés grindinio trinkelés su >5% nuolydziu
j iSore. Trinkeliy virSus turi bati 10-15 mm
auksciau vejy borteliy virsaus.

Apsauginio elemento (6) tvirtinimo biida
nurodo gamintojas.

sutankintas gruntas, k= 0,95

sutankintas stambus smélis, h=200 mm
skalda, h=150 mm, fr. 0/45

betono pagrindas C16/20, h= 200 mm

vejos bortelis 1000x50x200 mm

betoninés grindinio trinkelés 60x100x200 mm
apsauginis elementas

drenaziné membrana

0 9 N L AW N~ O

polistireninis putplastis XPS, 130mm, £=0,031
W/mK
9 fasadinio tinko sistema

10 jrengiama teptiné hidroizoliacija

11 smeigiy kamstis

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:
PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

PAZYMA NR.632342 KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
NUOGRINDOS |JRENGIMO MAZGAS LAIDA
0
TATYTOJAS: UAB "P : le" inio Sifras:
0P 5 OJAS: UAB "Panemunes egle Statinio Sifras: PPR 22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1
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Esama siena

cokolinis profiliuotis
jrengiama teptiné hidroizoliacija
. smeigé

1

2

3

4. Kklijy sluoksnis
5. fasadinio tinko sistema
6. drenaziné membrana
7

. polistireninis putplastis 130 mm
XPS130, A=0,031 W/mK

8. polistireninis putplastis 180 mm
EPS 80, A=0,037 W/mK

9. Paroc CGL 20cy (arba analogas) 150mm

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:
PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

PAZYMA NR.632342 KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100

COKOLIO IR SIENOS TIES RUSIU SILTINIMO DETALE LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio $ifras: LAPAS | LAPY

TDP

PPR -22 - 01
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cokolinis profiliuotis
jrengiama teptiné hidroizoliacija
. sSmeigé

1

2

3

4. Kklijy sluoksnis
5. fasadinio tinko sistema
6. drenaziné membrana
7.

polistireninis putplastis 130 mm
XPS130, A=0,031 W/mK

8. polistireninis putplastis 180 mm
EPS 80, A=0,037 W/mK

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

ATESTATO NR.

PAREIGOS

VARDAS PAVARDE

PARASAS

DATA

Projekto pavadinimas:
PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

KAUNO M,,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

A 1353

PV

R. KUKARSKAS

22.05

Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH.

R. KUKARSKAS

22.05

Brézinys: M1:100

COKOLIO IR SIENOS SILTINIMO DETALE LAIDA

TDP

STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé"

Statinio Sifras: PPR 22 - 01 LAPAS | LAPY
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40-50

13
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10
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1. Vidaus apdaila tinkas, d<10mm

2. Esama siena

3. Klijy sluoksnis, d=5 mm

4. Polistireninis putplastis EPS 70N, 200 mm,
A=0,039 W/mK

5. ISorés apdaila- tinkas, d<10mm

6. Perimetrinés/montavimo sandarinimo putos
7. Kampo detalé su armavimo tinkleliu/

nulaséjimo profilis
L 8. I$siplecianti tarpiné

9. ISoriné poliesteriu dengta skardos palangé
10. Standi Silumos izoliacija

Pastabos: 11. silumos izoliacijos kamstis
1. Visus matmenis tikslinti statybvietéje, neatitikimus derinti su projekto vadovais; ~ 12. Vidiné PVC palangé

2. Prie§ uzsakant apdailos spalvas, derinti su uzsakovu ir miesto architektu 13. PVC langas

3. Brézinius zitréti kartu su projekto architekttriniais bréziniais 14. Armuotas tinkas

4. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles; 15. Sandarinimo profiliuots
5. Apsiltinimui turi buti naudojamos tik turin¢ios Europos techninj liudijima (ETL) ir 14 Smeigé
CE Zenklu zenklintos sistemos;

17. Deformacinis profilis
18. Hidroizoliaciné juosta

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,
KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brezinys: M1:100
ANGOKRASCIO SILTINIMAS TIES LANGO VIRSLANGIU IR LAIDA
NUOLAJA 0
ToP STATYTOJAS: UAB "Panemunés egle" Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1




Apsauginé tvorele

R N

EPS 80, A=0,037 W/mK

2 S
123
g
6

. 2 sl. prilydomos bituminé stogo dangos;

Silumos izoliacija - kieta mineraliné vata, t=40 mm;
Silumos izoliacija - EPS 100, t=150 mm;

Kietos mineralinés vatos bortelis 100x100 mm;
Papildomas hidroizoliacijso sluoksnis;

Esama stogo konstrukcija su pasluoksnias;

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:

. PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,
PAZYMA NR.632342 KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
PARAPETO |JRENGIMO MAZGAS LAIDA
0
ToP STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio $ifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1




01

02 03 04 05 06

150

Naudojant polimerines Silumg izoliuojangias medziagas,

batina vadovautis gamintojo nuorodomis, suderintomis su Lietuvoje

galiojanéiy jstatymy ir reglamenty reikalavimais.
Apatinio (04) ir virSutinio (05) Silumos izoliaciniy sluoksniy

sidlés neturi sutapti. Atstumas tarp sidliy turi bati 2200 mm.

pagrindo smeigémis (03).

Hidroizoliaciné stogo danga (06) turi bati pritvirtinta prie

esama stogo konstrukcija
02 | esama hidroizoliacija
03 | smeigé

04 | polistireninis putplastis 150 mm, EPS100, A=0,037 W/mK

05 | pakietinta mineraliné vata 40 mm, A=0,038 W/mK

—_

ritininé danga

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

Projekto pavadinimas:

KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

ATESTATO NR.

PAREIGOS

VARDAS PAVARDE

PARASAS

DATA

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
STOGO JRENGIMO MAZGAS LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio $ifras: LAPAS | LAPY

TDP

PPR -22 - 01




Stogo 60-80 m? plote turi bati jrengtas ne maziau kaip vienas
védinimo kaminélis.

Kaminéliai  jrengiami aukStesnése vietose, kiekvienoje
védinimo kanalais atskirtoje stogo dalyje. Toje vietoje, kur bus
montuojamas kaminélis, iSgreZziama anga per abu apsiltinimo
sluoksnius ir per esama hidroizoliacijg iki esamos
akyto betono plokstés. Si ploksté uZpildoma smulkintu Silumos
izoliacijos uzpildu.

Védinimo kaminéliy angos turi bati uzdengtos, kad | jas
nepatekty lietaus vanduo.

esama gelzbetoniné perdanga

esama garo izoliacija

esama akyto betono plokste

esama hidroizoliacija

smulkintas Silumos izoliacijos uzpildas

elastinis hermetikas

védinimo kaminélis

papildoma ritininé danga

polistireninis putplastis 150 mm, EPS100,
A=0,037 W/mK

- ©O| | o ~ [©2RNe) ] w

virSutinis mineralinés vatos sluoksnis 40
mm, A=0,038 W/mK

-
N

| ritininé danga

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,
KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
STOGO VENT. KAMINELIY JRENGIMO MAZGAS LAIDA
0
ToP STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglée" Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1
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Védinimo kaminéliai (03) reikalingi, jei stogas platesnis kaip 10 m. Stogo 1. Puty pollst_er_er)as EPS 100 (150 mm)
60-80 m? plote turi biti jrengtas ne maziau kaip vienas védinimo 2. Skardos laikiklis _ _
kaminélis. 3. Metalinis karkasas (vielos tinklas)
Kaminéliai jrengiami aukStesnése vietose, kiekvienoje védinimo 4. Miras
Ilzangla_ils: ats'.lfirtojveT stogo dalyje. Toje vielltoj_e, kutr bu(so;n)onu:pj?ma.s. 5. Dvisluoksne prindoma danga
aminélis, iSgreziama anga per mineralinés vatos , polistireninio . .
putplascCio sluoksnius (06) ir per esamg hidroizoliacijg (02) iki esamos s E!etos ﬁatos Intarpas40
stogo konstrukcijos (01). Si anga uzpildoma smulkintu Silumos izoliacijos - Kieta akmens \_/ata (40 mm)
uzpildu (04). 8. Skardos lankstinys
Veédinimo kaminéliy angos turi bati uzdengtos, kad j jas nepatekty 9
1

Esama stogo konstrukcija
lietaus vanduo.

0. Standi ploksté

Projekto pavadinimas:
PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO
PAZYMA NR.632342

ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
VEDINIMO KAMINELIO JRENGIMO MAZGAS LAIDA
0
ToP STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio $ifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1




18

esama siena

i=3%

Sienos detalé

21

1. Apatiné prilydoma bituminé stogo danga 4 mm;

. Papildomas hidroizoliacijos sluoksnis;

. VirSutiné prilydoma bituminé stogo danga 5 mm;

. Cokolinis profilis;

. G/b stogelio ploksté;

. Nuolydj formuojantis sluoksnis;

. Silumos izoliacija - kieta mineraliné vata, t=40 mm:
. Kietos mineralinés vatos bortelis 100x100 mm;

. Mineralinés vatos tvirtinimo smeigé;

OO NOOONWN

11. Silumos izoliacijos klijavimo misinys;

12. Fasadinio polistireninio putplascio plokstés
EPS70, t=50 mm;

13. Armavimo sluoksnis su tinkleliu;

14.
15.
16.
17.
18.

20.
21.
22.
23.
24.

s

Giluminis gruntas;
Dekoratyvinis silikoninis tinkas su pigmentu;

Kampas su tinkleliu ir PVC nulaséjimo profiliu;

Skardos lankstinys;
Silumos izoliacija EPS80; t=180 mm

Tinko apdaila;

Lauko durys;

Latakas;

Teleskopinés smeigés

Ekstradinis polistirolas ; t=30-50 mm,

PASTABOS:

1. Siltinimo sistemos turi bti jrengiamos atitinkamai pagal:

» ST 121895674.205.20.01:2012 "ISoriniy tinkuojamy sudétiniy termoizoliaciniy sistemy jrengimas”

» ST 2124555837.01:2013 "Atitvary Siltinimas polistireniniu putplasciu" reikalavimus.

* ST 121895674.205.20.02.03:2014 "Védinamy fasady su mineralinés vatos Silumos izoliacija jrengimas”;
2. Vadovautis STR 2.04.01.2018 "Pastaty atitvaros. Sienos, stogai, langai ir iSorinés jéjimo durys".

3. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateiktg technologija;

4. Matmenys nurodyti milimetrais.

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:
PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

PAZYMA NR.632342 KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100

SIENOS SANDURUY SU STOGELIU VIRS JEJIMO APSILTINIMO DETAL{ELAIDA

0

TDP

STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé"

Statinio Sifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY

1 1
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Sis variantas taikomas, kai riisio perdanga yra nepakankamai apsiltinta ir esamo
cokolio pavirSius nesutampa su esamos sienos pavirSiumi. Vientisai priklijuojamos

7

e

18

19

cokolinis profiliuotis

21200 -

1
2. elastinis hermetikas
3. smeigé

4. Klijy sluoksnis

5. HPL ploksté

6. drenaziné membrana

9. dvigubas kabliukas

10. smeigé

12. savisriegis

14.L profilio gembé

Silumos izoliacijos plokstés, jgilinant jas Zemiau nuogrindos pavirSiaus 2600 mm.

Silumos izoliacija nuo nuogrindos pavirsiaus iki apagios dengiama drenaZine

membrana 6. Sioji virSuje uzdengiama apsauginiu elementu 19, kurio tvirtinimo bada

nurodo gamintojas. Vir§ membranos apsauginio elemento Silumos izoliacija

nutinkuojama armuotu tinku, prie kurio priklijucjamos apdailos plytelés, ir jrengiama 17.armuotas tinkas

uzdara arba atvira védinama ir drenuojama nuogrinda. Jeigu yra pratekéjimo
pozymiai, kad pazeista vertikali hidroizoliacija, batina jg atstatyti arba papildomai

jrengti iki banketés.

18. spiralinis tvirtinimo varztas
19. apsauginis elementas
20. apatinis kabliukas

11. L skerspjavio profiliuotis

13. 8ilumg izoliuojanti tarpiné

7. polistireninis putplastis 130 mm

8. irengiama teptiné hidroizoliacija

15. kieta mineraliné vata 40 mm, A=0,033 W/mK
16.mineraliné vata 150 mm, A=0,036 W/mK

PAZYMA NR.632342

INDIVIDUALIOS VEIKLOS VYKDYMO

Projekto pavadinimas:

PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.
ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
COKOLIO SILTINIMO DETALE TIES PARDUOTUVE LAIDA
0
STATYTOJAS: UAB "Panemunés eglé" Statinio $ifras: LAPAS | LAPY

TDP

PPR -22 - 01




ESAMA SIENA

STIKLINIMAS

ISIPLECIANTI TARPINE
KNIEDE

- \ SANDARINIMO JUOSTA

T PROFILIS
™ LAIKIKLIS (KONSOLE)
ANKERINIS VARZTAS

‘\ KAISTIS

NUOLAJA

1Zg0000reeeeetaeen:
FOOOCCRACOEOOORADOO

o
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SKARDOS LANKSTINYS

o
4

o
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I
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PRIESVEJINE MINERALINE VATA
(Ad=0,033 W/(mK)); t=30-50mm

GUMINE TARPINE

L PROFILIS

Pastabos:

1. Visus matmenis tikslinti statybos vietoje, neatitikimus derinti su projekto autoriais.

2. Visos medziagos montuojamos pagal gamintojo pateikta montavimo technologija.

3. Darbus vykdyti pagal Lietuvoje galiojancias statybos normas ir taisykles;

4. Apsiltinimui turi biti naudojamos tik turinéios Europos techninj liudijima (ETL) ir CE
zenklu zenklintos sistemos;

5. Parinkus konkrecias medziagas, sienos turi atitikti B—s1, d0 degumo klase.

6. Rangovas pateikia visy sistemy ir medziagy sertifikatus su bandymy protokolais.

7. Mineralinés vatos sitilés kampuose jungiamos sandarinimo juosta, iSoriniuose
kampuose spiraliniais sraigtais.

8. Visi lauke montuojami cinkuotos skardos elementai turi baiti dengti poliesteriu.

Projekto pavadinimas:

gg:{/ﬁ:ﬁg(giz\gimos VYKDYMO PASTATO-KAVINES-RESTORANO, SMELIO G. Nr.7,

’ KAUNO M.,
FASADO IR STOGO PAPRASTASIS REMONTAS
ATESTATO NR. PAREIGOS VARDAS PAVARDE PARASAS DATA
A 1353 PV R. KUKARSKAS 22.05 Adresas: SMELIO G. NR.7, KAUNO M.

ARCH. R. KUKARSKAS 22.05 Brézinys: M1:100
ANGOKRASCIO TIES VENTILIUOJAMU FASADU SILTINIMO LAIDA
DETALE 0

STATYTOJAS: UAB "P. 5 le" inio &i :
TDP anemunes egle Statinio $ifras: PPR -22 - 01 LAPAS | LAPY
1 1




SUSTAMBINTAS MEDZIAGU, GAMINIU IR DARBU KIEKIU ZINIARASTIS

Poz Mato o
Nr. TS Pavadinimas ir techninés charakteristikos | ¢ Kiekis | Pastabos
1. ISmontavimo, ardymo darbai
1. [TS-02 Palangiy skardy iSmontavimas m 86
Lietloviy ir ietvamzdZiy iSmontavimas m 80
Parapety apskardinimo iSmontavimas m? 54
7. [TS-02 Nuogrindos ardymas m? 54
S qe i we o t Tikslinama
10. Siuksliy iSvezimas i objekto. 20 darby metu
Esamos fasadiniy ploksciy apdailos m2 85
iSmontavimas
2. Aplinkos atstatymo darbai
L [Ts-04 Nuogrmdos 1§ betoniniy Saligatvio trinkeliy m2 56
: jrengimas
2. [TS-04 Skaldos atsijy sluoksnis 30mm, fr. 0/5 m3 1,7
3. [TS-04 Skaldos sluoksnis 150mm, fr.0/45 m3 8,6
TS-04 Sutankintas smelio pasluoksnio pagrindas 3 115
4. nuogrindos jrengimui 200mm (Ev-60Mpa) ’
5. [TS-04 Atstatomi takai i§ g/b trinkeliy m?2 11,2
6. [TS-04 Vejos borty jrengimas m 64
Namo gatvés pavadinimo ir numerio, fasado
7 ap$vietimo, iskaby nuémimas ir atstatymas kompl. 8
po apsiltinimo darby.
ISoriniy Zaliuziy ir pavésinés rolety K
8 . . eree ompl. 2
: nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo darby.
Veliavos laikiklio nuémimas ir atstatymas po
9 s vnt. 1
: apsiltinimo darby
3. Sienu-cokolio Siltinimo darbai
TS-03 Zevrpe§ 1'<as1¥nas 1gilinto cokolio dalies 3 130
1 apsiltinimui (1,2m.)
TS-10 Teptinés hidroizoliacijos jrengimas ant m?2 110
2. cokolio pozeminés dalies.
Cokolio poZzeminés dalies sieny Siltinimas
jgilinant | grunta (1,2 m)
3 [TS-10 Ekstrudinis polistirolis
: . 2 110
( Aa= 0,031 W/mK) storis t=130 mm., m
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.
TS-10 Drenqzmes; 'm.embranczs irengimas ant m2 110
4 cokolio apsiltintos pozemingés dalies.
I§kasto grunto uzpylimas po cokolio m3 95
5. apSiltinimo ir sutankinimas drékinant.
TS-10 Cokolio antzeminés dalies Siltinimas.
Ekstriidinis polistirolis
6. (A= 0,031 W/mK)) storis t=130 mm., M2 100
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.
Apdaila- fasadinio tinko sistema
TS-06 [Soriniy namo sieny, angokras¢iy ir cokolio
7. nuvalymas, plovimas auksto slégio plovimo 850




aparatu su vandeniu ir prieSgrybelinémis
medziagomis.

TS-06 Fasadiniy sieny Siltinimas puty polistiroliu m? 850
EPS 80
8. ( %= 0,037 W/mK ) storis t=180 mm.,
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.
Fasado apdailos jrengimas — fasadinio tinko m? 850
9. sistema
Esamos fasadiniy ploksc¢iy apdailos m? 85
10. atstatymas po fasado Siltinimo darby
1S-06 Langy angokra$¢iy Siltinimas EPS 100N 60
11 plokste (Aa= 0,031W/mK) storis t=20-50, m?
apdaila- fasadinio tinko sistema
4. Stogo Siltinimo jrengimo ir jéjimo stogeliy j laiptines sutvarkymo darbai
n TS-08 Stogo isvalymas nuo Siuksliy ir Slako. m? 670
TS-08 Stogo $iltinmas EPS100 150mm storio. m? 670
2. plokstémis (Aproj. = 0,037 W/mK)
TS-08 Stogo apsiltinimas i$ virSaus 40 mm storio
stangrios mineralinés vatos ploks§témis (Aproj. m? 670
3. = 0,038 W/mK), tvirtinant laikikliais.
A TS-08 Stogo hidroizoliacinés dangos jrengimas, 2sl. m? 690
c TS-08 Ventiliacijos kanaly valymas. kompl 2
TS-08 Ventiliacijos kanaly ir parapety apsiltinimas
40 mm storio stangrios mineralinés vatos m2 70
6. plokstémis (Aproj. = 0,033 W/mK), tvirtinant
laikikliais.
Lietaus vandens sistemos jrengimas is$
£ poliesteriu dengtos skardos @=0,15 m 80
8 Stogo apsauginés tvorelés jrengimas m 95
9 Jéjimo stogelio Siltinimas

10.

Iéjimo stogelio Siltinimas




5. Parduotuvés projektiniy sprendiniy irengimo darbai

1. [TS-03

Zemés kasimas jgilinto cokolio dalies 3
Ce1ee . m
apSiltinimui (1,2m.)

46

2. [TS-10

Teptines hidroizoliacijos jrengimas ant
cokolio pozeminés dalies.

m2

46

TS-10

Cokolio pozeminés dalies sieny Siltinimas
jgilinant j gruntg (1,2 m)

Ekstrudinis polistirolis )
( ha=0,031 W/mK ) storis t=130 mm., m
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.

46

4. [TS-10

Drenazinés membranos jrengimas ant cokolio
apsiltintos pozeminés dalies.

46

ISkasto grunto uzpylimas po cokolio
apsiltinimo ir sutankinimas drékinant.

28

TS-10

Cokolio antzeminés dalies Siltinimas.
Ekstrudinis polistirolis

(2= 0,031 W/mK) storis t=130 mm.,
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.
Apdaila- fasadinio tinko sistema

25

TS-06

[Soriniy namo sieny, angokras¢iy ir cokolio
nuvalymas, plovimas auksto slégio plovimo
aparatu su vandeniu ir prieSgrybelinémis m?2
medziagomis.

105

8. [TS-06

Fasadiniy sieny Siltinimas puty polistiroliu
EPS 80

(A= 0,037 W/mK) storis t=180 mm.,
tvirtinimas smeigémis, dvigubas armavimas.

105

Fasado apdailos jrengimas — fasadinio tinko
sistema

105

10.

Esamos fasadiniy ploksciy apdailos atstatymas
po fasado Siltinimo darby

105

11.[TS-06

Langy angokrasciy Siltinimas storis t=20-50,
apdaila- fasadinio tinko sistema m?

26

Pastaba: 1. Medziagy kiekius tikslinti vietoje, pagal esamg situacija.

2. Medziagy ir darby kiekius tikslinti pagal esamg situacija.

Projekto vadovas Raimundas Kukarskas
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Atlikty skaiCiavimy aiskinamasis rastas

Smélio g. 7, Kauno m. say.

Objekto energinio naudingumo skai¢iavimai atlikti NRG6 programoje. Atliekant
skai¢iavimus, atitvary plotai buvo priimti i§ $iai dienai suprojektuoto ir pateikto skaiiavimams
projekto. Po atlikto skai¢iavimo, keitiant projektinius sprendinius, privalu perskaiiuoti pastato
energinio naudingumo atitikimg klasei. ISsamiis skai¢iavimo rezultatai pateikiami ataskaitoje.
Siuose projektiniuose pastato energinio naudingumo skaiCiavimuose, Siluminiy tilteliy vertés
yra priimtos norminés. Pries atliekant pastato sertifikavimg, privaloma atlikti pastato

sandarumo matavimus arba

reikalavimus.

pateikti langy deklaracijas. Rezultatai turi atitikti B klasei keliamus

Pateikiu atitvary Silumos perdavimo koeficienty U (B)vertes kaip uzduotj projektavimui. Tik
suprojektavus ir pastacius statinj pagal $iuos parametrus, sertifikuojamas objektas atitiks B
klasei keliamus reikalavimus.

EAtitvarq apibtudinimas

Maksimalios U(A+)vertes (W/(m2*K)) ]

Sienos 0,21 (esma siena + polistireninis putplastis XPS 0,15m AD 0,031,
smeiges)

Stogas 0,16 (esama konstrukcija + polistireninis putplastis EPS 80 0,15m
AD 0,037 + min. vata 0,04m AD 0,038 )

Grindys Esama konstrukcija

Tlokolio sienos 0,21( esama siena + EPS 100 0,18m AD 0,035)
Durys 1,6 (sandarumo klasé 3)
Langai 1,3 (sandarumo klasé 4)

Silumos $altinis

Dujiniai katilai (automatinisvaldymas)

Karsto vandens ruo§imas

Dujiniai katilai

Veésinimas

Yra

Veédinimas

Yra

ApSvietimas

Sviestuvai su taupiomis ir liuminisencinémis lempomis

Karsto vandens
vamzdynas

[zoliuoti 1/2D vamzdzio

Pastato sandarumas

Oro apykaitos pastate rodiklio n50 verte (1/h) 2,0 R




PROJEKTUOJAMO PASTATO ENERGETINIS NAUDINGUMAS

SkaiCiavimai atlikti programa: NRG — sert
Licenzijos Nr.: NRG-00637

Rodikliai pagal STR 1.04.04:2017 »Statinio proojektavimas, projekto ekspertizé* 8 prieda

’_@.3.16« 5.3.23 p.)
Pastato (jo dalies) energetinio naudingumo klase: B —‘

Pastato Sildomas plotas (su laiptinemis ir risiu) m? 1415,2

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji 0,6878
Civerte:

Pastato (jo dalies) energijos vartojimo efektyvumo rodiklio skai¢iuojamoji 0,2164
C:verte:

Pastato (jo dalies) atitvary skaiCiuojamieji savitieji §ilumos nuostoliai 29,08
(W/K):
Skaiiuojamosios $iluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) sildyti 35,71
vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto per
metus(kWh/(mz2xmetai)):

Skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vesinti 0,13

vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) sildomo ploto per metus

(kWh/(m2xmetai)):

Skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos kar$tam buitiniam 12,18

vandeniui ruosti vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo

_ploto per metus (kWh/(m: *metai)):

Skai¢iuojamosios suminés pastato (jo dalies) elektros energijos sanaudos 20N
er metus (kWh/(mz2xmetai)):

Skai¢iuojamosios elektros energijos sanaudos per metus pastato (jo dalies) 3,6

patalpy apSvietimui (kWh/(mz2xmetai)):

Pastato pirminio energinio naudingumo vertinimas ir atitvary skai¢iavimai atlikti pagal STR
2.01.02:2016 ,, Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas® reikalavimus.
Visi ataskaitoje pateikti rezultatai nustatyti remiantis uZsakovo pateikta informacija.

Ekspertas neatsako uz rezultaty pasikeitima, dél programos atnaujinimo arba statybos techniniy
reglamenty pasikeitimy, kt. Statybiniy medziagy ar techniniy sprendiniy naudojimo pastato
statybos metu, kas salygoja faktinio ilumos perdavimo koeficiento reik§mes neatitikimg
lyginant su naudojimu preliminaraus vertinimo metu.

Rima Rakauskiené % | at.Nr. 0575



Nr. PR-0575-00000

1 lapas / 2 lapy

Pastato 00 dalles) umkalus > pastato numerss -

F’astato modemlzawmo metal -

_ _ Nustatyta pastato God dalles)
Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo klasifikavimas j klases*: energinio naudingumo

klaseé:

<B_

* At++ klasé laikoma auksciausia , Jinurodo energijos beveik nevartojantj pastata,
G klase nurodo energrskar neefektywy pastatq

éllumlnes energuos sqnaudos pastatw vésnnti k‘l.a'\fh.*’(m2 met
érlummes energucs sqnaudos karstam bmtmlam vandeniui ruc ruostl kWhl(

Pastato prcqektawmas ir (ar) statyba ir (ar) moderniz vimas flnansu0jama Lietuvos Respubhkos ir (ar) Europos
Sagjungos b|udzeto lesomis ne

Sertlflkawmo eksperto pastabos -

Sertifikato isdavimo data: 10001-01-01 ‘Sertifikato galiojimo terminas: ~ 0001-01-01

Sertifikatg isdave , : Atestato
ekspertas - Rima Rakauskiene Nr. 0575



PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. PR-0575-00000

2 lapas /2 lapy

Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: -
Pastato adresas: Smelio 9.7, Kaunas, Kauno m. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Prekybos paskirties pastatai
Pastato (jo dalies) sildomas plotas, m®: 141520
Viso pasiato Sildomas pldtas, m? 141520
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klasé: B
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sanaudos;

Norminés pirminés energijos sghaudos, kWh/(m?-metai): 231,71
Skai¢iuojamosios pirmines energijos sanaudos, kWh/(m?* metai): 137,41
Skaitiuojamosios neatsinaujinandios pirmines energijos sgnaudos, KWh/(m? metai): 129,61
SkaiCiuojamosios atsinaujinanéios pirminés energijos sanaudos, kWh/(m? metai): 7,80
Skaiciuojamujy metiniy atsinaujinancios pirminés energijos sanaudy santykio su metinemis neatsinaujinandios
pirminés energijos sanaudomis verte, vnt.: 0,12
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) sildyti: Norminés Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinanios pirmines énergijos', 'l%'th(mz-matai): 81,1 7 86,35 40,98
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - o ' ! 0,28
Silumines energijos, kWh/(m? metai): 62,44 66,42 35,71
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Normines Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinangios pirmines energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0,11
Atsinaujinanéios pirmines energijos, kWh/(m?* metai): - . 0,01
Siluminés energijos, kWh/(m? metai): 0 0 0,13
Energijos sanaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti: Normines Atskaitinés Skaiciuojamosios
Neatsinaujinandios pirmines energijos, KWh/(m* metai): 61,91 73,10 13,40
Atsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? metai): - - 0,97
Siluminés energijos, KWh/(m2 metai): 47,62 48,41 12,18
Elektros energijos sanaudos pastate [|o dalyje}: ; Norminés Atskaitines Skaiéiﬁojamosios
Neatsinaujina ncios pirminés energijos sumineés sgnaudos, kWh/(m? metai); 69,00 69,00 75,23
Atsinaujinanéios pirmines energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): . - 6,54
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/(m? metai): 30,00 30,00 32,71
Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui, kWhl(m’-mélai): 12,00 12,00 3,60
Pastatui (jo daliai) $ildyti naudojami Silumos saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami: i
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m*:
éil,irenginys_t Dujinis katilas be greitaeigio vandens Sildymo 1415,20
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org saldanéiy irenginiy tipai ir sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Ora Saldangiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m?
Vesinimo_sistema_1: 141520
Pastatui (jo daliai) védinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m?:
Vedinimo_sistema_1: Rekup. su Sildymu 1415,20
Pastate (jo dalyse) kar&tam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruogimo sistemos jfangos tipas':' N ' Sildomi plotai, m?:
éil.irengir{ys_t Dujinis katilas be greitaeigio vandens &ildymo 1415,20
Pastato j aplinka i$metamas CO, kiekis (kgCO2/(m? metai): 24,56
Pastato (jo dalies) sandarumo skaigiavimo duomenys, kartai per valanda: 0,32
Nuorodos issamesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.betalt It;
ekonomigkai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo data: 0001-01-01 Sertifikato galiojimo terminas: 0001-01-01
Sedéﬁl;:t;qnl:gave ¥ Rima Rakauskiené a:egtsa_;g



Eil.

N,

9.
10.
i 8
12.

13.
14.
15.
16.
17.

Pastato energijos sana udy skaiciavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. PR-0575-00000

Energijos sanaudy apibidinimas

Silumos nuostoliai per pastato sienas*
Silumos nuostoliai per pastato stoga*
Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore*
Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*;
- per grindis ant grunto*
- per horizontaliai pakraséiuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai pakrasciuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per vertikaliai ir horizontaliai pakragéiuose apsiltintas grindis ant grunto*
- per Sildomo risio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*
- per grindis vir§ vedinamy pogrindziy*
- per grindis vir$ nesildomy vedinamy rlsiy*

Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, $vieslangius ir kitas
skaidrias atitvaras*

Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy
del dury varstymo*

Silumos nuostoliai per pastato ilginius $iluminius tiltelius*

Silumos nuostoliai dél pastato vedinimo*

Silumos nuostoliai del virSnorminés igorés oro infiltracijos*
Silumos pritekejimai i§ iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu
Vidiniai Silumos issiskyrimai pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu

Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) $ildymo laikotarpiu
kompensuoja $ilumos pritekéjimai i§ iSores ir vidiniai &ilumos iSsiskyrimai

Suminés elektros energijos sanaudos pastate

Elektros energijos sanaudos patalpy apsvietimui
Silumines energijos sanaudos karstam vandeniui ruoéti
Silumines energijos sanaudos pastatui Sildyti
Silumines energijos sanaudos pastatui vésinti

* Siluminés energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo

sertifikavimo ekspertas ﬁ Rima Rakauskieng

Skaiciuojamosios energijos
sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kKWh/(m? metai)
7,33
4,39
0,00

0,00
0,00
3,06
0,00
4,08
0,00
0,00
5,69

1,05

3,50
6,63
0,00
23,09
31,67
26,62

32,71
3,60
12,18
35,71
0,13

Atestato
Nr. 0575



Eil.
Nr.

10.
1.
12.

13.

14.

15.

Pastaty energinio naudingumo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. PR-0575-00000

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apéﬂtinima's', kad visy sieny §ilumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogu apsiltinimas, kad visu stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdanguy, kurios ribojasi su iSore, &ilumos perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad Jy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasciuose apSiltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klases pastatui

Vertikaliai pakraséiuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakragéiuose apsiltinty grindy ant grunto

apsiltinimas, kad jy $ilumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rdsio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas, kad
ju 8ilumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases
pastatui

Grindy vir$ vedinamy pogrindziy apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui
Grindy vir§ nesildomy vedinamy risiy apsiltinimas, kad jy $ilumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui
Pastato langy keitimas langais, atitinkangiais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato i$oriniy jéjimo dury keitimas | durimis, atitinkanéiomis
reikalavimus C klasés pastatu

Pastato karsto buitinio vandens ruosimo sistemos rekonstravimas,
kad silumineés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sgnaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato $ildymo
sistema baty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui
Minimalus $iluminés energijos pastatui Sildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klases pastatui

sertifikavimo ekspertas

Silumines energijos

kiekis, kurj galima

sutaupyti pastato (jo
dalies) Sildomo ploto
kvadratiniame metre

per metus, jdiegus
priemone,
KWh/(m? metai)

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Rima Rakauskieng

Silumines energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato (jo
dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
idiegus priemone
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Atestato
Nr. 0575



Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

3 priedas prie sertifikato Nr. PR-0575-00000
(neprivalomas)

Pastate (jo dalyje) naudojama atsinaujinanti energija il ;
: : :
- Atsinaujinancios energijos tipas, panaudojimo bidas ir Saltinis a a?:;??ﬂ?: gg::lj}?; a) quennaer?;ja
et i . i e S —— : s =

Pastato (jo dalies) fotonuotrauka

|}

i r—

Pastaty energinio naudingumo : : Atestato
sertifikavimo ekspertas . Rima Rakauskiene Nr. 0575



