»Civinity namai Klaipéda*“ UAB

(uzsakovo pavadinimas arba vardas, pavard¢)

SKELBIMAS )
TEIKTI PASIULYMA SPORTININKU G. 32, KLAIPEDA
STATYBOS RANGOS DARBAMS SU PROJEKTAVIMU PIRKTI

2025-01-13 d.
(data)

Klaipéda
(sudarymo vieta)

1. Uzsakovas ,,Civinity namai Klaipéda“ UAB, jmonés kodas 140336910, adresu Danés g. 5-41, Klaipéda, kviecia
teikti pasitlymus dél Siy statybos rangos darby su projektavimu pirkimo:

Eil. Energinj efektyvumg didinancios priemonés
Nr.

1. | Nuogrindos sutvarkymas

2. | Individualiy rekuperatoriy jrengimas

Ventiliacijos sistemos modernizavimas, jrengiant individualius mini rekuperatorius butuose.

3. | Cokoliy §iltinimo darbai

Pastaty cokoliy Siltinimas i$ iSorés iki nuogrindos termoizoliacinémis plok§témis, tinkuojant armuotu tinku ir
aptaisant apdailos plytelémis. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas- U < 0,36 W/(m?-K)

Pastaty cokoliy jgilinamosios j grunta dalies Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plokstémis ir padengimas
drenazine membrana. Termoizoliacinis sluoksnis - ekstrudinis puty polistirenas. Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo koeficientas — U < 0,36 W/(m?*-K)

4. | Sieny Siltinimas

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinama fasadg ir aptaisant
dailylentémis. Termoizoliacinis sluoksnismineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy $ilumos perdavimo
koeficientas — 0,25>U>0,18 W/(m?-K)

Pastaty sieny Siltinimas i$ iSorés termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant védinama fasada ir aptaisant
apdailos plokstémis. Termoizoliacinis sluoksnismineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos
perdavimo koeficientas — 0,18>U>0,12 W/(m*K)

5. | Rasio luby Siltinimas

Riisio luby Siltinimas termoizoliacinémis plok§témis, padengtomis gruntu. Termoizoliacinis sluoksnis -
mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy Silumos perdavimo koeficientas — U>0,36 W/(m?-K)

6. | Stogu atnaujinimas

Perdangy nesiltintoje pastogéje Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, jrengiant pra¢jimo takus.
Termoizoliacinis sluoksnis — mineraliné vata. Termoizoliaciniy sluoksniy S$ilumos perdavimo koeficientas —
0,19 > U>0,10 W/(m?-K)

Slaitiniy stogy dangos keitimas, esama danga kei¢iant lakstiniy medZiagy danga

7. | Langy, dury keitimas, balkony stiklinimas

Esamy langy keitimas plastikiniais langais (su varstymo funkcija). Lango plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0 m?.
Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas — 1,1>U>0,7 W/(m?-K)

Esamy dury keitimas plastikinémis durimis. Dury plotas iki 2,0 m?. Plastikiniy dury $ilumos perdavimo
koeficientas — 1,6>U>1,3 W/(m?*-K)

Esamy dury keitimas metalinémis durimis. Dury plotas iki 2,0 m2. Metaliniy dury Silumos perdavimo
koeficientas — 1,7>U>1,4 W/(m?-K)




Bendrojo naudojimo patalpy esamy langy keitimas plastikiniais langais. Lango plotas daugiau 0,5 m? iki 1,0
m?. Plastikiniy langy Silumos perdavimo koeficientas — 1,3>U>1,1 W/(m?-K)

8. | Karstojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir jrenginiy keitimas

Karstojo vandentiekio sistemos tiekiamyjy stovy keitimas sanitariniame mazge pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

Magistraliniy karstojo vandentiekio sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty.

9. | Sildymo ir kar$tojo vandens apskaitos modernizavimas

Sildymo daliklinés apskaitos sistemos iki 100 §ilumos dalikliy su nuotoliniu duomeny nuskaitymu
jrengimas.

10. | Sildymo sistemos remontas

Sildymo radiatoriy pakeitimas naujais ildymo radiatoriais.

Vienvamzdés Sildymo sistemos stovy vamzdyny keitimas j dvivamzdés sistemos stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty (m stovy).

Magistraliniy Sildymo sistemos vamzdyny keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Uzdaromosios armatiiros magistraléms keitimas pastatuose iki 5 auksty.

Automatiniy balansavimo/srauto reguliavimo ventiliy jrengimas pastatuose iki 5 auksty.

11. | Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Stoginiy deflektoriy iki 250mm skersmens jrengimas.

Nattiralios ventiliacijos sistemos atnaujinimas.

12. | Fotoelektriniy moduliy sistemy montavimas

Fotovoltiniy saulés moduliy tinkliniy jégainiy daugiau 1,0 kW iki 5,0 kW galios jrengimas ant pastaty
§laitiniy stogy.

Kitos atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

1. | Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pastato buitinio nuotakyno stovy keitimas, kai vamzdziy skersmuo 110 mm.

Pastato buitinio nuotakyno riisio vamzdyny keitimas, kai vamzdziy skersmuo 160 mm.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir jrenginiy keitimas

Saltojo vandentiekio sistemos stovy keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

Saltojo vandentiekio magistraliniy ir gaisro gesinimo sistemy vamzdyny keitimas, pastatuose iki 5 auksty.

(trumpas darby / paslaugy apraSymas)

2. Numatoma darby/paslaugy pradzios data: 2025-02 (nurodytas preliminarus darby pradzios laikas tikslinamas
projekto jeyvendinimo metu).

3. Numatoma darby/paslaugy pabaigos data: 2025-09 (nurodytas preliminarus darby pabaigos laikas tikslinamas
projekto jgyvendinimo metu).

4. Atnaujinamas (modernizuojamas) daugiabutis namas:
Daugiabutis gyvenamas namas Sportininky g. 32, Klaipéda.
Statybos metai — 1958 m.

Auksty skaicius — 3.

Buty ir kity patalpy skai¢ius — 25.

Namo naudingasis plotas — 1.994,54 m?,

5. Projektavimo paslaugas ir statybos darbus finansuoja banko kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1&3os, valstybés
paramos 1é80s.




6. Dokumentus ir informacijg, biitinus pasiiilymui parengti (pirkimo dokumentus), galite gauti:

..Civinity namai Klaipéda“ UAB, adresu: Danés g. 5-41, Klaipéda, kontaktinis asmuo - vieSyju pirkimy ir sutaréiy
vadybininké Asta Butkuviené, tel. 8 685 25285, el.p. asta.butkuviene@civinity.com .

(uzsakovo pavadinimas (arba vardas, pavard¢), adresas, telefonas, faksas)

7. Reikalavimai statybos rangowvui ir projekto rengéjui nurodyti pirkimo dokumentuose.
8. Pasitilymai teikiami iki voky su pasitilymais atpléSimo procediiros pradzios, nurodytos 11 punkte.
9. Pasiiilymas pateikiamas adresu: ,,Civinity namai Klaipéda“ UAB, Danés g. 5-41, Klaipéda.

(adresas, telefonas, faksas)
10. Pasitilymas turi galioti ne maziau kaip __ 90  dieny nuo voky atpléSimo procediiros dienos.

11. Voky su pasitlymais atplésimo procediira jvyks 2025 m. sausio mén. 27 d. 10:00 val.

Adresu: ,.Civinity namai Klaipéda“ UAB, Danés g. 5-41. Klaipéda.

Voky su pasitilymais atplésimo procediiroje gali dalyvauti pasitilymus pateike asmenys (jy jgalioti atstovai).

Hp Asta Butkuviené
Pirkimo komisijos pirmininkas u‘ﬁo

(parasas) (vardas ir pavardé)



mailto:asta.butkuviene@civinity.com

