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5 MW VŠK

=F1-EM1

=B1-EP1

=B1H1-HM1
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Linijos Nr. Darbinis agentas Našumas

Darbinės linijos

=B1W07-WP1 Degimo produktai

Kanalo matmenys

180 200

st

=B1W07-WP6

=B1W07-WP3

=B1W07-WP5

=B1W07-WP2 160 200Degimo produktai

(recirkuliacija)

Degimo produktai

=B1W07-WP4 Degimo produktai

Degimo produktai

p, Pa

-1500

-2500

+2000

826x602x4 mm
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80 mm izoliacijos

=B1W07-WP1

80 mm izoliacijos

=B1W07-WP2

80 mm izoliacijos

=B1W07-WP3

80 mm izoliacijos

=B1W07-WP5

80 mm izoliacijos

=B1W07-WP4

60 mm izoliacijos

=B1W07-WP6
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Degimo produktai -4000

800x660x4 mm

160 200

160 200

160 200

160 200

=L1W06-WP4
Iš suspausto oro sistemos

=B1E1-EP1

Katilų patalpa Laukas

Katilų patalpa Laukas=L1W06-WP4
Iš suspausto oro sistemos

DN15 dūmų

slėgio matavimo

atvamzdis
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24500 m³/h

23330 m³/h

23330 m³/h

1756-7206 m³/h

23330 m³/h

15148-22700 m³/h +2000
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+2000
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