1 konkurso salygy priedas

TECHINE SPECIFIKACIJA
GAMYBINIU IR PAVIRSINIU NUOTEKY TECHNOLOGIJOS DIEGIMO PIRKIMAS

AB ,Panevézio stiklas®, jgyvendina projekts ,,Gamybiniy ir pavirSiniy nuoteky technologijos
diegimas® pagal Modernizavimo fondo programos priemong, ir numato jsigyti: jranga, projektavimo ir
jirengimo darby paslaugas.

Gamybiniy ir pavir§iniy nuoteky valymo jrenginj planuojama jrengti AB ,,Panevézio stiklas
valdomoje teritorijoje Pramonés g. 10, 35100 Panevézys (sklypo ir pastaty planas pridedami).

1. Lentelé Darby atlikimas

Eil. Darby apraSymas Mato vnt. | Kiekis
Nr.
1. | Laboratoriniai tyrimai (esamai padéciai nustatyti) 1 1
2. | Projektavimo darbai 1 1
3. | Seny valymo jrenginiy demontaviams m? 44
4. | Naujy talpy technologinio vandens kaupimui jrengimas 1 3

Zemés darbai m?

Pamaty jrengimas m?

Talpy jrengimas m? 45
5. | Vandens auSintuvo jrengimas 1 2
6. | Valdymo sistemos jrengimas 1 1
7. | Ozonavimo jrangos jrengimas 1 1
8. | Paleidimas ir derinimas 1 1
9. | Laboratoriniai tyrimai 1 1
10 | Aplinkos sutvarkymas

Zemés darbai m?

Kelio dangos rekonstravimas m?
11 | Personalo mokymai 1 1
12 | Stebésena (laboratoriniai tyrimai) 1 1

2. Lentelé. Pagrindiniai reikalavimai technologinio vandens valymo jrangai
Reikalavimai ApraSymas

Naudojama technologija Ozono oksidacinémis sgvybémés paremta technologija,

kai ozonas keisCia naftos produkty sudétj ir struktiirg.
Gali biiti naudojama ir kita technologija jei ji atitinka
zemiau nurodytus reikalavimus.

Cheminiai ir biologiniai priedai Technologinio vandens valymo bei jo grazinimo |
gamyba procesg negali biiti naudojami jokie cheminiai




priedai, nes tai nesuderinama su technologiniu procesu.
Vanduo nekaupiamas ilgg laika, o greitai grazinamas |
technologinj procesa

Energetinés sanaudos Energetinis efektyvumas valant technologinj vandenj, bei
ji grazinant | gamybos procesa

Technologinio vandens valymo trukmé | Technologinio vandens valymo efektyvumas iki 5 m*h
Vandens temperatiira Darbin¢ temperatiira nuo 50° C iki 80° C

Laborotoriniai rodikliai po valymo Skendincios dalelés iki 25 mg/L

Istirpe angliavandeniliai iki 0,1 mg/L

Reikalavimai darby atlikimui Darbai atlickami nestabdant jmonés gamybos proceso

Jeigu techninéje specifikacijoje apibudinant pirkimo objekta yra konkretus modelis ar Saltinis,
konkretus procesas arba prekés zenklas, patentas, tipai, konkreti kilmé ar gamyba, laikyti, kad Pirkéjas §j
nurodymg pateikia jraSant Zodzius ,,arba lygiavertis®.

Si techniné specifikacija yra neatsiejama gamybinio ir pavir§iniy nuoteky valymo bei idvalyto
vandens grazinimo j gamyba jrenginio (jskaitant projektavimg ir montavima) pirkimo sutarties dalis.

Prekiy (Irangos) tiekéjo pateikta jranga turi atitikti visus techninés uzduoties punktuose nurodytus
reikalavimus. Tiekéjo, kurio nurodyta jranga netenkina bent vieno i§ iSvardity reikalavimy. Pasiiilymas
atmetamas.



